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AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr.2 - BH din 06.06.2017

Avand in vedere cererea, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor cu nr.
13014 /21.09.2016, formulatd de $.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str.
Coralilor,nr.22,sector 1,privind emiterea Autorizatiei integrate de mediu pentru
activitatea de stocare temporara si bioremediere a solului contaminat rezultat din
activitatile OMV PETROM , urmare a analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii
de emitere a autorizatiei integrate de mediu, a verificarii amplasamentului, , a informarii i
particip&rii publicului si in lipsa oricdrui comentatri din partea acestuia , a evaluérii
conditilor de operare , $i a modului de respectare a cerintelor din Legea 278 din 2013
privind emisiile industriale, Tn baza Ordinului MAPAM 818/2003 pentru aprobarea
Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificatd si completata de
Ordinul M.M.G.A. nr. 1158 din 2005 si Ordinul MMP nr.3970 / 2012, a Hotararii
Guvernului nr. 19 din 2017 privind organizarea gi functionarea Ministerului Mediului
, 8 Hotérdrii Guvernului nr. 1000 din 17.10.2012 ( actualizati) privind reorganizarea si
funcfionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in
subordinea acesteia, a OUG 195/2005 ( actualizati), privind protectia mediului, Tn
condifiile in care se garanteaza cid orice emisie rezultatd in urma activititi va fi in
conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile, cu cerintele legislatiei de mediu
din Romania si prevederile prezentei autorizatii,

se emite
AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

pentru: Statia de bioremediere si platforma de stocare temporara Suplacu de
Barcau, cuprinzand:

» Suprafata statie biremediere — 3,16 ha.
» Suprafata platforma de depozitare a materialului bioremediat — cca. 4 ha.
o Suprafata platforma de stocare temporara — 14000 mp.

» Suprafata bazei de stocare a platformei ( deasupra stratului filtrant) - cca.10350
mp.
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o Capacitatea platformei de stocare — 29.420 mc.

» Capacitatea statiei de bioremediere deseuri /an — 70.000 mc., respectiv — 42.000
t/ciclu ,126.000t/an.

Operator : SC OMV PETROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor , nr. 22, sector 1,
nr. de fnmatriculare J40/8302/1897, Cod Unic de Tnregistrare 1590082,

pentru desfasurarea activitatii stocare temporara, acceptare sol contaminat la statia de
bioremediere, tratare sol, eliminare sol bioremediat ce apartin de OMV PETROM,
localitatea Suplacu de Barcau , nr. cad. 50226, 52088, jud. Bihor.

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale ,
respectiv: 5. Gestiunea deseurilor.
5.1.a. valorificarea deseurilor periculoase,cu o capacitate de peste 10 t/zi,
implicind desfasurarea activitatii de tratare biologica.
5.5. - depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea ativitatii de
valorificare/eliminare cu o capacitate totald de peste 50 tone.
Cod CAEN:
cod CAEN 3821 —Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.
cod CAEN 3822 —Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.
cod CAEN 3900 —Activitati si servicii de decontaminare.
cod CAEN 3812 —Colectarea deseurilor periculoase.
cod CAEN 5210 —Depozitari.

g:t. Cod activitate IED [ Denumire activitate IED NFR | SNAP

1 5.1.a) 5.1. Eliminarea sau valorificarea 6.A (090403
deseurilor periculoase, cu o
capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfasurarea uneia sau a
mai multora dintre urmatoarele
activitati:a) tratare biologica;

2 55. 5.5. Depozitarea temporara a 6.D
deseurilor periculoase care nu intra
sub incidenta pct. 5.4 inaintea
oricareia dintre activitatile prevazute
lapct. 5.1,5.2,54si56,cuo
capacitate totala de peste 50 de
tone, cu exceptia depozitarii
temporare, pe amplasamentul unde
sunt generate, inaintea colectarii

Cod PRTR:

Activitate conform Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European
si al Consiliului din 18.01.2006 privind Infiintarea Registrului European al Poluantilor Emigi
si Transferati: 5.(a) Instalati de recuperare sau eliminare a deseurilor periculoase.
Deseurile depozitate temporar se vor conforma cu prevederilor Ordinului nr. 95/2005
pentru aprobarea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasi de depozit
de deseuri, cu modificarile si completérile ulterioare.
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Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:

Se vor respecta prevederile europene privind depozitarea deseurilor (Directiva Consiliului
1999/31/CEE privind depozitarea deseurilor — Landfill Directive) precum si transpunerea
acestora n legislatia romaneasca (Hotararea Guvernului 349/2005 privind depozitarea
deseurilor, modificata si completatd prin HG 210/2007, Ordinul 757/2004 al Ministruiui
Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deseurilor, modificat si completat prin OM 1230/2005.

¢ Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile privind
principii generale de monitorizare, iulie 2003, adoptat prin Ord. 169/2.04.2004
pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinti
privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeana.

Directive aplicabile:

-Directiva 2010 / 75/UE privind emisiile industriale ;

Litigiile legate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizatiei integrate de
mediu se solutioneazd de instanfele de contencios administrativ competente, in
conformitate cu art. 18, din OUG 195/2005 ( actualizata) privind protectia mediului.

Valabilitate: este valabild de la 06.06.2017, data eliberarii, pana la data de 05.06.2027,
cu conditia respectérii cerintelor impuse prin prezenta Autorizatie Integrata de Mediu.

Autorizatia contine 54 pagini.

Emisa de:
Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii
ing. Tim/e; MARE
Intocmit

ing. Mihdela CRAC
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1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATI
Operator : OMV PETROM S.A.
Adresa : Bucuresti, str. Coralilor , nr. 22, sector 1.
Certificat de inregistrare: seria B , nr. 2448561
Nr. de ordine in registrului comertului: J40/8302/1997
Cod Unic de Inregistrare: 1590082
Telefon/fax: 40 372 429 277 / 40 372 484 533

@ Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:
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sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poludrii, in special prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile;

nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibild din punct de vedere tehnic si
economic, deseurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului;
sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit cele
normale de functionare;

sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se evite
orice risc de poluare si sa se refacd amplasamentul la o stare satisfacatoare;

sunt [uate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de
poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de
a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii
cu autorizatia.

2.TEMEIUL LEGAL
2.1. in conformitate cu art.4. din Legea 278 / 2013 privind emisiile industriale , exploatarea
instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu , emisa in
conditiile legii.
2.2, Autorizatia integratd de mediu impune conditiile de desfasurare a activitatilor specifice
pentru stocare temporara si bioremediere a solului contaminat rezultat din
activitatile OMV PETROM , din punct de vedere a protectiei mediului.
2.3. Pentru stabilirea conditilor prevazute de prezenta autorizatie s-au luat Tn
considerarea urméatoarele principii:
- prevenirea poludrii in special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- exploatarea instalatiei astfel incat sa nu se produca nicio poluare semnificativa:
-evitarea producerii de deseuri, valorificarea deseurilor, eliminarea deseurilor astfel incat
sa se evite sau s se reduca orice impact advers asupra mediului;
-utilizarea eficienta a energiei;
-luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora;
- luarea masurilor necesare pentru ca in cazul incetérii definitive a activitatii s se evite
orice risc de poluare si sa se readucd amplasamentul Tntr-o stare care s3 permita
reutilizarea acestuia.
2.4. Autorizaia este emisa in scopul respectarii normelor , definite prin Legea 278 / 2013
privind emisiile industriale , inclusiv mésurile privind gestionarea deseurilor, astfel incat sa
se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau.
2.5. Conform art. 21 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea
competenta reexamineaza periodic conditiile din autorizatia integratd de mediu si acolo
unde este necesar, le actualizeaza dupa caz. Reexaminarea si actualizarea, dupa caz , a
autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:
a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea
valorilor-limitd de emisie existente Tn autorizatia integratid de mediu sau includereade noi
valori-limitd de emisie pentru alfi poluantj;
b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;
c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de caiitate a mediului, potrivit
prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementiri legale o impun.
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2.6. Autorizatia de mediu se suspenda de cétre autoritatea competenta pentru protectia
mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia,
dupd o notificare prealabild, prin care se poate acorda un termen de cel mult 80 zile
pentru fndeplinirea obligatiilor, conform OUG 164/2008 pentru modificarea QUG 195/2005
privind protectia mediului. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu
mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfagurarea activitatii este interzisa.

2.7. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare,
autoritatea competentd pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de

suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

2.8. Dispozitile de suspendare a autorizatiei si implicit de incetare a activitatii sunt
executorii de drept, conform art. 17 din OUG 195/2005 ( actualizata) privind protectia
mediului .

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN:
3821 —Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.
3822 —Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.
3900 —Activitati si servicii de decontaminare.
3812 —Colectarea deseurilor periculoase.
5210-Depozitari.
Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile
industriale , respectiv: 5. Gestiunea deseurilor.
5.1.a. valorificarea deseurilor periculoase,cu o capacitate de peste 10 t/zi,
implicand desfiagurarea activititii de tratare biologica.
5.5. depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea ativitatii de
valorificare/eliminare cu o capacitate totald de peste 50 tone.

4.DOCUMENTATIA SOLICITARII:
4.1. Documentatia care a stat la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu :

- Raport de amplasament, intocmit de Institutul de Cercetéri si Proiectari Tehnologice
Campina Laborator Apa de Zacamat & Evaluare de Mediu, inscris in Registrul National al
elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 126, formular de solicitare
inregistrate la APM Bihor cu nr. 13014/21.09.2016;

- Proces verbal de verificare amplasament , Tnregistrat la APM Bihor cu nr. 15914 din
25.11.2016;

- Adresa pentru analiza calitatii raportului nr. 13014 / SAAA/ 05.10.2015, emisa de APM
Bihor.

- Plan de amplasament, plan de amplasare si delimitare a imobilului cu coodonate stereo
70, plan amplasare a forajelor de monitorizare.

- Plan de prevenire si combatere a poluérii accidentale.

- Regulament de functionare, exploatare si Intretinere statie de bioremediere, manual de
operare platforma de stocare temporara.

- Fise tehnice de securitate a substantelor si preparatelor utilizate in procesul de
bioremediere.

- Decizia nr. 164 din 11.11.2010 privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul gri
- Contract de vanzare — cupéarare teren .

- Autorizatie de mediu nr. 145 din 11.05.2012 , emisa de APM Bihor.

- Autorizatie de construciie nr.3 din 01.02.2011, emis& de Consiliul Judetean.
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- Decizia etapei de incadrare nr. 169 din 27.08.2010 pentru statia de bioremediere, emisa
de APM Bihor.
- Rezultate monitorizare, rapoarte de incercari.
- Autorizatie de mediu nr. 9 din 07.01.2011,revizuita la data de 11.07.2014, emisa de APM
Bihaor, pentru platforma de stocare.
- Autorizatie de constructie nr. 13 din 17.04.2007 , emisa pentru platform de stocare
temporara.
- Contract de prestari servicii din 2013,incheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L.
- Evaluare BAT pentru statia de bioremediere si platform de stocare temporara .
- Proces verbal al sedinfei CAT APM Bihor nr.6701 din data de 26.04.2017 privind
definitivarea proiectului autorizatiei integrate de mediu (AIM) si luarea deciziei de emitere
aAlM ;
- Certificat de inregistrare seria B, nr.2448561, emis de ORC Bucuresti.
- Certificat constatator din 28.05.2013, emis de ORC Bucuresti.
- Fise de caracterizare a deseurilor.
- Completari la Raport de amplasament nr. 16.286 din 07.12.2016.
- Deschidere cont ce reprezintd Fondul pentru inchidere platforma de stocare temporara
Suplac din data de 26.11.2010.
- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.61.din data de16.03.2017, emisa de
Administratia Nationald ,Apele Roméane” Administratia Bazinald de Apa Crisuri
- Dovada platii tarifului de emitere a autorizatiei de mediu conform Ord.
1108/05.07.2007 ( actualizat) privind tarifarea — OP nr.340063335 / 16 09.2016;

- Anunturi publice de solicitare a autorizatiei integrate de mediu Primaria Suplacu de
Barcau din 09.07.2015, Adevarul din 15 .09.2016 .

- indrumar dezbatere publica nr. 13014/SAAA/ 14.12.2015 , intocmit de APM Bihor.

- Proces verbal dezbatere publica inregistrat ia APM Bihor cu nr.713 din 18.01.2017.

- Anunturi dezbatere publica in Jurnal Bihorean din 27 .12. 2016, Primaria Suplacu de

Barcau din 22.12.2016, site APM Bihor.
- Decizia de emitere a Autorizatiei integrate de mediu nr. 305-BH din 27.04.2017.

5.MANAGEMENTUL ACTIVITATII.
5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va iua toate masurile care s& asigure ¢ nicio poluare importanta nu va fi
cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluérii, In special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activititile ce se desfasoara pe
amplasament s& nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativd a factorilor de
mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia s& respecte conditile prevazute in prezenta autorizatie
integrata de mediu.

5.1.5. In cazul constatdrii oricdror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are
urmatoarele obligatii:

a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) sa ia toate méasurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp
posibil, potrivit condiiilor din AlM;

C) sd ia orice masurd suplimentard pe care ACPM o considerd necesari pentru
restabilirea conformitatii;

d) sa mtrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor pari relevante din aceasta in
cazul n care neconformitatea constatatad reprezintd un pericol imediat pentr A

umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediuiui, pind |d%e
conformitatii.
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5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si s& mentina un Sistem de Management ai
Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie s3 indeplineascé cerintele prezentei autorizatji.
SMA va evalua toate operatiunile $i va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea
unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/fsau minimizarea cantitatilor de deseuri.
5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:

implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu sistemul
de management;

pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate in
raportul anual;

evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;

compararea cu limitele admise si inregistrarea datelor cu privire la consumul de energie si
apa, generarea deseurilor,;

implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

aplicarea bunelor practici de intretinere pentru a asigura buna functionare a mecanismelor
tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor
privitoare la mediu cuprinzand:

responsabilitati;

evidentele de intretinere;

registre de monitorizare;

rezultatele analizelor;

rezultatele auditurilor;

evidenta privind sesizarile si incidentele;

evidente privind instruirile.

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si s mentina proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate
poateavea efect semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv
al deseurilor periculoase, trebuie s& fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011
privind regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii In domeniul protectiei mediului.

6.MATERII PRIME $i AUXILIARE

6.1. Gama de materii prime si de materiale utilizata

Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitafile, cat si
modul de depozitare.

a. platforma de stocare temporara.

17 05 03*- pamant si pietre cu continut de substante periculoase
19 03 04 * - deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate.

18 13 01* - deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante perj
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Deseurile cu codurile 19 03 04 *19 13 01* vor rdméne in straturile de protectie ale
geomembranei conform manualului operare al platformei de stocare temporara si vor fi
transportate , tratate la statia de bioremediere inainte ca platforma temporarad sa fie
dezafectata.

b. statie de bioremediere .

17 05 03" - pamant si pietre cu continut de substante periculoase

19 13 01*- deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase

19 03 04 *- deseuri incadrate ca periculoase, partial stabilizate.

Tabel materii prime.

S
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6.2. Se vor lua toate masurile necesare privind recepiia, descércarea, depozitarea si
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, soluiui, apei de
suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanataji
populatiei.
6.3. Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materilor prime, materialelor si
substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.
6.4. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitid{ile necesare de materii prime si
materiale astfel incat sd se evite generarea de stocuri §i transformarea acestora in
deseuri.
6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.

Implementarea unui sistem eficient de menegement al mediului.

Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii pritr- un plan de prevenire si
management al situatiilor de urgenta.
6.3. Substante chimice periculoase

Denumire Fraze de
preparat Cantitate risc/ Mod de stocare
pericol
21000 litri/an REZERVOR METALIC CU PERETI
DUBLI CU CAPACITATEA DE 5
H 351 MC PE O CUVA DE RETENTIE ,
Combustibil - R40, N | PE PLATFORMA ASFALTATA.
motorina R51/53, Xn
R65  Xn
R20, Xi R38
tetracloretilena | 50 litrifan H411 RECIPIENT!I STICLA IN
127-18-4 LABORATOR

Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in laborator.

- tetracloretilena127-18-4- 50 lfan;
6.3.1. Substantele si preparatele chimice periculoase se vor depozita {inand cont de
urmatoarele:

-substantele inflamabile se vor depozita separat de agentii oxidanti;

-se vor lua masuri de protectie a solului impotriva scurgerilor;

-se va efectua controlul tehnic periodic pentru evaluarea coroziunii rezervoarelor,
pompelor, tubulaturii de transport;

- vor fi asigurate avertizérile de hazard dupa caz si afisajele specifice, achipamente de
protectie

6.4. Achizitionarea si utilizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face
cu respectarea strictd a prevederilor legale Tn vigoare privind clasificarea, etichetarag
depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea si gestionarea acestora. Figelgdt
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securitate ale substan{elor si amestecurilor chimice achizitionate vor fi receptionate si
pastrate in mod obligateriu in unitate.

6.5. Se va solicita furnizorului de substante chimice dovada inregistrarii acestora la
Agentia Europeand de substante chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006
(REACH).

7.RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.Apa
In faza de operare a celor doua obiective, necesarul de apa este in scop:

* apa potabila pentru personalul angajat;
* apa menajera pentru satisfacerea nevoilor igienico —- sanitare;
« apa pentru incendii, tehnologic, spalarea rotilor vehiculelor.

7.1.1. a) Alimentarea cu apa potabila si tehnologica :
STATIA DE BIOREMEDIERE

Apa potabild necesard pentru consumu! personalului angajat din cadrul Statiei de
bioremediere se procura de la societati autorizate.

La un numar de 6 angajati, consumul de apa va fi de circa 24 I/zi, ceea ce inseamna un
consum maxim de aproximativ 8,76 m>/an (considerand ca zile lucratoare toate zilele din
an).

Apa menajera necesara pentru consum igienico - sanitar, se asigura dintr-un rezervor
orizontal tip PAFSIN, subteran cu V=5 m®.

Necesar de apa menajera:

Qzi max= 0.38 m%zi; Qzi med= 0.23 m%/zi; Qzi min = 0,06 m%zi;

Rezerva pentru incendii se asigura din rezervorul pentru apa menajera.

Apa industriala / tehnologica se asigurd din: apele pluviale recirculate colectate in
bazinul de stocare tip laguna cu V = 4905 mc. Apele rezultate de la spalarea anvelopelor
autovehiculelor la iegirea din incinta statiei, sunt epurate printr-un decantor — separator de
produse petroliere (bazin cu V =382 mc), apele uzate rezultate din spalarea utilajelor ce
functioneaza in incinta stafiei, de produse petroliere, apele uzate rezultate din spalarea
utilajelor ce functioneaza in incinta statiei, epurate printr-un decantor — separator de
produse petroliere si suplimentar, in pericadele de deficit de precipitatii, rezervor orizontal
tip PAFSIN, subteran cu V=5 m®.

Apa pentru spalarea rotilor mijloacelor de transport se asigura din bazinul colector cu o
capacitate de 4905 m°.

Necesar de apa menajera:

Alimentarea cu apa (conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 61/16.03.2017

.emisa de ABA Crisuri ):

Volume si debite de apa tehnologica autorizate

Volume si debite de apa autorizate

Debit Zilnic Anual
Maxim 2.26 m°/zi 436,18 mc/an
"Mediu 0,76 m/zi 146.68 mc/an

h‘\

Minim 076 m*/zi 146.68 mc/an ﬁ*’f‘“ﬂe
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PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA — nu se utilizeaza apa

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Pentru stafia de bioremediere se realizeazd conform Autorizafiei de Gospodarire a
Apelor nr. 61/16.03.2017:

Volum total evacuat Q orar
- : ; 2 maxim
Categoria Receptori Vzi Vzi Vzi Anua (mc/h)
apei max |med |min |I

(mc) [{mc) | (mc) | (mc)

Ape uzate | Microstatie de epurare mecano | 0,38 0,23 | 0,06 |83,66
menajere biologica monobloc cu

capacitatea de 1,92 mc /zi me/zi | mefzt | me/zi fmefa | -

Ape uzate | Bazin desnisipator — separator de { 2,64 |[0,99 |0,82 (440 |-

tehnologice | produse petroliere. | m*zi | m¥zi | m%*zi | mc/a
! pluviale | tricompartimentat V- 382 mc. n
impurificate

Bazin de retentie pentru apele
pluviale Laguna V -4905 mc.

Decantor — separator de produse
petroliere si  suplimentar, in
perioadele de deficit de precipitatii,
rezervor orizontal V - 5 me.

Prin specificul activitatii desfasurate de pe amplasamentul Statiei de bioremediere nu se
evacueaza ape uzate tehnologic in cursurile de apa de suprafaid sau pe suprafete de
teren.

apele uzate menajere — pentru epurarea apelor uzate menajere provenite de la cladirea
administrativa si de la laborator se utilizeaza o Microstafie de epurare mecano biologica
monobloc cu capacitatea de 1,92 mc /zi . Capacitatea staliei de epurare este de
1.92m%zi, echivalent de 20 persoane (96 litri/persoana/zi). Statia de epurare este montata
ingropat in zona neasfaltata din vecindtatea cladirii administrative, si va fi alcatuita din
doua rezervoare subterane din propilena de 4800 litri fiecare, suﬂante pentru aerare, zone
sedimentare si recirculare a namolului,

apele pluviale ce percoleaza suprafata platformei, apele provenite de la spalarea rofilor
autovehiculelor si de la Tntre;inerea platformelor tehnologice sunt colectate prin sistemul
de drenaj si colectare, §| dirijate la un bazin colector din beton (tricompartimentat) cu
capacitatea de 382 m? ingropat prevazut cu deznisipator si separator de produse
petroliere. Apele pIuvnaIe sunt utilizate in procesul de bioremediere, iar surplusul de apa
este dirijat catre un bazin de stocare mgropat din beton (cu forma de trunchi de piramjda),
descoperit, cu capacitatea de 4905 m°>. Levigatul va consta in fapt doar din :
colectate pe suprafata de depozitare propriu-zisa.
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In cazul unor precipitatii excesive, excesul de apd este evacuat cu cisterna la Statia de
Epurare Suplac.
Apele uzate menajere sunt dirijate catre microstatia de epurare mecano-biologica,
monobloc cu o capacitate de 1,92 mc/zi care asigura tratarea apelor uzate pana la
incadrarea lor in limitele maxim admise de NTPA 001/2005. Apele epurate se reintroduc in
circuitul tehnoiogic ca ape de umectare a brazdelor in procesul de bioremediere.
Sistemul de drenare si colectare a apelor din incinta statiei

Sistemul de drenare si colectare a apelor din incinta statiei de bioremediere este
compus din:
Platforma statiei de bioremediere este construita cu pante longitudinale de aproximativ
1,1% si transversale de aproximativ 1% care sa permita apei pluviale sa fie drenata catre
rigolele construite din beton si prevazute cu gratare proiectate pentru trafic greu.
Dimensiunile acestor rigole variaza de la 300 mm latime x 400 mm adancime la 400 mm
latime x 410 mm adancime. Rigolele vor deversa apa intr-un camin conectat la rezervorul
de stocare. Caminul este prevazut cu capac de otel proiectat pentru a suporta traficul
greu (40 tone).
Apa drenata prin canalul de scurgere va fi preluata de un camin decantor si separator de
produse petroliere. Caminul decantor (deznisipator-separator) va dispune de trei
compartimente si va avea o capacitate totala de 382 m°.
Sistemul de irigare a randurilor depozitate temporar in vederea bioremedierii
Apa necesara mentinerii procesului de bioremediere se asigura din cadrul bazinului de
retentie a apelor pluviale.
Sistemul de irigare a randurilor depozitate temporar in vederea bioremedierii este format
din:
camin de recirculare a apelor pluviale dotata cu doua pompe (1 + 1) Q=36mc/h; H
=55m CA:;
sistem de transport a apei realizat din conducte PEID 225 mm, PN 10 bar, lungime de cca
496m;
12 hidranti supraterani - cate 5 pe fiecare parte a zonei de bioremediere si incé doi
hidranti in zona administrativa,;
Sprinklere folosite pentru mentinerea umiditatii materialului supus bioremedierii
Pentru a putea acoperi intreaga suprafata a zonei de depozitate a solului in vederea
bioremedierii sunt necesare 14 capete de irigare (sprinklere).
Sistemul de irigare a randurilor a fost dimensionat astfe!:
numarul maxim de capete de irigare in functiune — 14 bucati;
numarul minim de capete de irigare in functiune — 10 bucatj;
la un sistem suprateran sunt racordate intre 1 si 3 capete de irigare.
Hidranti
12 hidranti sunt instalati dea lungul marginii platformei, cate 5 pe fiecare parte a zonei de
randuri si inca doi in zona administrativa si garaj. Hidrantii sunt conectati prin intermediul
unei retele de HDPE 225mm, PN10 bari avand o lungime de retea de aproximativ 496m.

Pentru platforma de stocare temporard se realizeazd conform Autorizatiei de
Gospodarire a Apelor nr. 61/16.03.2017:

Volum total evacuat Q  orar
3 L= — maxim
Categoria Receptori |V zi| Vzi Vzi | Anua (mc/h)
apei 'max |med |min |Il(me

| i (me) | (me) | (me)
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(mii
mc)
Ape uzate | Nu sunt ape uzate menajere doar
menajere ape pluviale
Ape uzate | Bazin de colectare levigat cu V —| - - - 1680 | -
tehnologice | 40 mc

Pe amplasamentul analizat evacuarea apelor uzate se realizeaza conform autorizafiei de

gospodarire a apelor nr. 61/16.03.2017.

Prin specificul activitafii desfasurate de pe amplasamentul Platformei de stocare

Temporara nu se evacueaza ape uzate tehnologic Tn cursurile de apa de suprafata sau pe

suprafete de teren.

- apele uzate provenite de pe amplasament sunt apele pluviale ce spald sedimentul
depozitat pe platforma, impurificAndu-se la contact cu acesta. Colectarea si evacuarea
se realizeaza prin sistemul de drenaj, in cadminul colector. Din Caminul colector, cu
ajutorul unei pompe, apele uzate, sunt directionate catre Parcul 16 Suplac iar dupa
separare a hidrocarburilor acestea sunt epurate la statia de epurare Suplac.

7.1.3. Apele subterane

Operatorul nu deverseaza apele uzate in panza freatica.
Statie de bioremediere.

in cadrul obiectivului sunt prevazute 2 foraje de monitorizare, distribuite in amonte, aval si
in incinta statiei de bioremediere. In masura in care se va intercepta apa subterana, se vor
urmari nivelul si compozitia acesteia prin forajele F1 si F6.

Forajele au adancime de cu H- 10 m, H- 35 m.

Platforma de stocare temporara.

In cadrul obiectivului este prevazut 1 foraj de monitorizare cu H 10 m , distribuite in aval
de platforma de stocare temporara. in mésura in care se va intercepta apa subterana, se
vor urmari nivelul si compozifia acesteia.

7.2. Utilizarea eficienta a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energeticd, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.

7.2.3. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata
pe amplasament.

Furnizarea electricitatii este asigurata de SC OMV PETROM SA - Divizia Energie conform
contractului, din reteaua electrica existenta in zona.

Pentru statia de bioremediere.

Alimentarea cu energie electrica va fi realizata de un generator diesel amplasat pe zona
pavata. Generatorul este dimensionat sa poata opera pompele pentru irigare (pompe de
2x27W si vanele cu actionare electrica din sistem) si alimentare la retea.

Un generator independent va furniza energie electrica pentru laborator.Cand statia de
bioremediere este in stand-by alimentarea cu energie electrica va fi asigurata de catre un
generator portabil avand urmatoarele caracteristici: Pmax=10 kVA; U=380Vc.a. Astfel se
va evita functlonarea generatorului principal diesel cu incdrcare mica si costun
operatlonale mari. In masura in care va fi posibild racordarea la linille electrice sgwe
energia electrica din retea.
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Retelele exterioare in cablu sunt prevazute cu cabluri cu conductoare de cupru, de tip
armat pozate ingropate in sant si protejate cu fevi de PVC — G la subtraversari de
drumuri si alei.

lluminatul exterior, in incinta, este prevazut cu corpuri de iluminat echipate cu |dmpi de
vapori, la 250 W sau 2x 250W, montate pe stalpi metalicicuh = 6 m.

Din tabloul general, care este amplasat In cladirea administrativa se alimenteaza cu
energie electrica, in sistem radial urmatoarele facilitati:

Instalatiile eiectrice din cladirea administrativa.

Instalatiile electrice din cladirea laborator

Cantar

Garaj si atelier pentru utilaje

Camin prevazut cu pompe de recirculare a apelor pluviale

[luminat exterior, incinta.

lluminatul exterior, In incintd, este prevdzut cu corpuri de iluminat echipate cu lampi de
vapori, la 250 W, montate pe stalpi metalicicu h =6 m.

Consumul estimat de energie electricd necesar pentru functionarea instalatiei este de 48
MW/an. Sistemul de incalzire a spatiilor tehnice este asigurat de radiatoare electrice.

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Nu are centrala termica.

8.DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMANT

8.1. Descrierea amplasamentului

Statia de Bioremediere Suplacu de Barcau
Amplasamentul Statiei de bioremediere Suplacu de Barcau este situata in judetul Bihor, in
extravilanul comunei Suplacu de Barcau, intre satele Foglas si Valea Cerului, la peste 400
m fata de limitele zonelor rezidentiale ale ambelor sate. Locatia este amplasata pe un
teren detinut de catre OMV-Petrom S.A., avand forma aproximativ rectangulara si o
suprafata de cca. 7.188 hectare .

Accesul catre amplasament se realizeaza pe un drum de exploatare petroliera asfaltat, pe
unde se realizeaza si transportul deseurilor catre statie.

Coordonatele amplasamentului Stereo 70 si coordonatele geografice sunt urmatoarele:
coltul N (punctul de masurare nr. 1) :

- 309914,975 (E) si 641394,789 (N),

coltul E (punctul de masurare nr. 29) :

- 310108,162 (E) si 641158,602 (N);
coltul S (punctul de masurare nr. 18):

- 309876,048 (E) si 641029,699 (y);

coltul V (punctul de masurare nr. 4):

- 309739,203 (E) 5i 641268,817 (N);

Facilitatile auxiliare Statiei de bioremediere Suplacu de Barcau sunt.

Drum de acces;

Gard de Tmprejmuire si poarta;

Zona de intrare si parcare;

Drumuri interne;

Zona de cantarire a deseurilor la receptie, prevdzuta cu doua cantare pod bascula;
Platforma de spélare a autovehiculelor la iesirea din incinta (bazin spalare roti);
Zona administrativa;
Laborator;
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Garaj;

Sistem de colectare a apelor pluviale curate din exteriorul incintei;
Sistem de alimentare cu energie electrica (generator electric) si corpuri de iluminat.
Amplasamentul este prevazut cu 2 foraje pentru monitorizarea panzei freatice din zona
statiei de bioremediere .

Utilajele ce vor opera statia de bioremediere:

excavator pe roti;

incarcator frontal tip Wolla

statia de sortare care asigura procesarea deseului colectat;

utilaj de bioremediere in functie de granulatia solului.

Deocarece OMV Petrom SA, va contracta periodic serviciul de bioremediere si va preda
pentru operare facilitatiie de deseuri (Statia de Bicremediere Suplac, Platforma de
Stocare Temporara Suplac si Depozitul de Deseuri Nepericuloase Balc), contractorul
poate folosi si alte utilaje in procesul de bioremediere .

Transportul deseurilor periculoase de la locul generator la Statia de Bioremediere se face
de catre un contractor autorizat.

Transportul materialului rezultat in urma bioremedierii catre locatiile finale se realizeaza cu
mijloace de transport autorizate.

Statia de Bioremediere este prevazuta cu drumuri interioare pentru accesul vehiculelor,
zona destinaté spalarii rotilor autobascutantelor, parcare si cladire administrativa pentru
personalul de exploatare etc. Pentru angajatii obiectivului au fost prevazute locuri de
parcare.

Platforma de Stocare temporara Suplacu de Barcau

Amplasamentul Platforma de Stocare Temporard Suplacu de Barcau este situat in
extravilanul Comunei Suplacu de Barcau si este amplasata pe un teren inchiriat.

Accesul catre amplasament se realizeaza pe un drum de exploatare petrolierd pe unde se
realizeaza si transportul deseuritor catre platforma.

Coordonatele amplasamentului Stereo 70 si coordonatele geografice sunt urmétoarele:
Coltul N-V(punctul de masurare nr. 1) :  X: 311514.6165 Y: 642243.3458

Coltul Nord {(punctul de masurare nr. 2) : X: 311510.7947  Y: 642221.5136

Coltul S- V (punctul de masurare nr. 4) : X: 311534.9127 Y. 642158.5057

Coltul S-V (punctul de masurare nr. 5) : X: 311540.0318 Y. 642155.5219

Coltul S-E (punctul de masurare nr. 15) : X: 311661.8174  Y: 642150.3169

Coltul S-E (punctul de masurare nr. 16) : X: 311673.7668  Y: 642160.6207

Coltul N-E (punctul de masurare nr. 17) : X: 311686.6404  Y: 642230.0087

Facilitati auxiliare

Facilitafile auxiliare ale Platformei de stocare temporara sunt:

Drum de acces;

Gard de imprejmuire si poarta,

Sistem de drena;j;

Drumuri interne;

Camin colector levigat;

Foraje de monitorizare;

Sistem de alimentare cu energie electrica si corpuri de iluminat.

Amplasamentul este prevazut cu 1 foraj pentru monitorizarea panzei freatice din zona
platformei in aval de aceasta.

Utilajele ce vor opera pe platforma de stocare temporara:

-incércator frontal senilat.

-excavator, etc

Accesul autovehiculelor ce transportd deseul pentru stocare temporara, precu
utilajelor se face din drumul local existent.
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Zona Platformei de stocare temporara este imprejmuitd cu un gard de sarma din plasé de
otel galvanizat.

Sistemul de drenare al platformei a fost construit pentru colectarea si evacuarea apelor
rezultate din caderea precipitatilor atmosferice pe suprafaia platformei, pe care se afla
stocate sedimentele, precum si a levigatului care rezultd, din sedimente, in timpul de
stocare.

Sistemul de drenare este compus din:

Strat de drenaj de 0.50 m, aplicat pe geotextilul de protectie al geomembranei, compus
din 2 straturi minerale avand o permeabilitate de cel putin 1x10 m/s, dispuse de la fund
spre in sus:

Stratul superior de 20 cm grosime, cu material granular cu permeabilitate ridicata, bine
compactat;

Stratul inferior de 30 cm grosime, cu sortul 16/32 mm.

Sistem de drenaj format din tub PVC riflat avand Dn 250 (lungimea conductei este de 186
my}, pozat pe fundul platformei, deasupra sistemului de etansare a acesteia, in straturile de
drenaj avand rolul de a prelua apele din baza platformei si a o transporta la caminul
colector. Pentru a se evita colmatarea, conducta de drenaj are o pantd mai mare de 1 %
céatre colector, respectiv catre camin.

Pentru preluarea surplusului de ape pluviale de deasupra materialului stocat pe platforma,
a fost introdus, intre geomembrana si stratul protector din silcotex, un strat de
geocompozit (2.200 mp).

Caminul de colectare al apelor rezultate din precipitaiiile ce cad pe suprafaia de stocare a
sedimentelor si a levigatului este amplasat Tn zona de nord-est a platformei, intre gardul
de proteciie si drumul de acces in incintd. Acesta are un volum de 32 m® pentru
acumularea in conditii normale a levigatului, al apei din precipitatii.

8.2. Descrierea activitatii

Activitatile ce se vor desfdsura pe etape in cadrul Platformei de Stocare Suplacu de
Barcau sunt:

etapa de receptie sol contaminat (receptie si cantarire)se face in Statia de Bioremediere;
etapa de descarcare a solului contaminat;

etapa de transport la Statia de Bioremediere a solului contaminat in vederea tratarii.
Activitatile ce se vor desfasura pe etape in cadrul Statiei de bioremediere Suplacu
de Barcau sunt:

etapa de primire sol contaminat (receptie si cantarire),

etapa de analizare si pregétire material;

etapa de sortare si sitare a materialului;

operatiile de tratare;

etapa de analizare si Tncadrare a materialului bioremediat;

etapa de eliminare a materiaiului bioremediat.

~ optimizarea procesului prin urmarirea parametrilor fizico-chimici in caz de
necesitate fiind ajustat de suplimentul de nutrienti, umiditatea materialului sau pH-ul
acestuia,

- etapa de analizare si incadrare a solului bioremediat pana la atingerea valorilor
acceptabile ale THP , pentru utilizarea acestuia ca material de umplutura sau
depozitarea intr-un depozit de deseuri nepericuloase/periculoase;

~ transportul materialului bioremediat in functie de analizele din laborator catre
locatiile stabilite;

Parametri optimi de bioremediere:

pH-ul solului trebuie sa fie cuprins intre 6 si 8, valorile in jur de 7 fiind
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E tratarii prin bioremediere

— umiditatea - domeniul optim de umiditate in sol este intre 40-85% din capacitatea
de retinere a apei (capacitatea de camp) a solului sau intre 12-30 % (% greutate);

~ temperatura solului - in domeniul 10-45°C activitatea microbiana se dubleaza la
fiecare crestere a temperaturii cu 10°C; activitatea microbiand din solutie scade
semnificativ la temperaturi mai mici de 10°C, inceteaza la temperaturi de sub 5°C si
scade la temperaturi de peste 45°C.

— concentratia de nutrienti: microorganismele necesitd nutrienti anorganici azot,
fosfor, potasiu (N, P, K} pentru crestere si realizarea procesului de biodegradare;
raportul dintre C:N:P trebuie s& se incadreze in domeniul 100:10:1 pana la 100:
1.0,5.

— activitatea biologicdA se poate desfasura corespunzator pana la valori ale
conductivitatii electrice de 4000 uS/cm, care este in general o masura a salinitaiii
solului;;
oxigenul joaca un rol esential in metabolismul bacteriilor aerobe; marirea cantitatii
de oxigen din sol se poate obfine prin aerare, adaos de agenti de afanare a solului
(paie, fan, rumegus);

Procesul de bioremediere se realizeaza Tn 3 ciclurifan, cantitatea maximad de sol
contaminat cu hidrocarburi, ce va fi supusd bioremedierii este de  126000t/an
42000tt/ciclu, in trei cicluri .

Va fi supus bioremedierii si stocarii temporare numai pamant si pietre cu confinut de
substante periculoase (cod 17 05 03*) cu o concentratie medie de hidrocarburi petroliere
pana la 9%. Deseurile cu codurile 19 03 04 *,19 13 01" vor ramane in straturile de
protectie ale geomembranei conform manualului operare al platformei de stocare
temporara si vor fi transportate , tratate la stafia de bioremediere inainte ca platforma
temporara sa fie dezafectata.

Schema flux.
SRS lui si o IStalatii / Echipamente /
Denumirea procesului | c o o0 ProcesUl i a o rametri specifici de
etapelor / fazelor ; 7
operare
| Receptia deseurilor ce | - verificarea documentelor | cantarire pod bascula in
| urmeaza a fi stocate in  |care insotesc transportul de| Statia de bioremediere
Platforma de stocare deseuri; cantarirea
temporaré . deseurilor; inregistrarea
cantitatilor, naturii si originii
in registrul de evidenta;
Stocarea in Platforma de - descarcarea si dirijarea solului contaminat
stocare dispunerea pe platformd in| in zona de stocare cu
movile incarcator frontal
Transportul in vederea Transportul solului autobasculante acoperite
tratarii/eliminarii contaminat din Platforma de| cu prelate de catre un
stocare temporara la statia contractor autorizat
de bioremediere in vederea
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Receptia deseurilor in
Statia de bioremediere

- verificarea documentelor
care insotesc transportul de
deseuri; cantarirea
deseurilor; inregistrarea
cantitatilor, naturii si originii
in registrul de evidenta;
descarcarea si dispunerea
in brazde sau gramezi
succesive;

cantarire pod bascula;
excavator pe roti, incarcator
frontal;

Sitarea deseului
(materialului) ;

Separarea a altor materiale
(plastic, lemn, etc);

Statie de sortare,

in movile longitudinale
succesive;

Dispunerea deseului sortat

Dispunerea deseului sortat
in movile longitudinale
succesive;

Incarcator frontal

Procesul de bioremediere

Tratarea prin procedee
biologice a solului
contaminat cu rolul de
reducere a continutului de
hidrocarburi, avand ca scop
reducerea cantitatii de
deseuri la depozitare.
Procesul implica:
omogenizarea si aerarea
materialului stocat;
umectarea materialului,
atunci cand este cazul;
controlul procesului de
bioremediere, in vederea
optimizarii acestuia

parametrii optimi pentru
bioremediere; pH-ul solului,
umiditatea, temperatura,
concentratie nutrienti,
microelementele, oxigenul;
se va automonitoriza pH-ul,
umiditatea, temperatura,
THP,

Valorificarea materialului
bioremediat

- evacuarea materialului cu
continut redus de
hidrocarburi dupa

incheierea unui ciclu de
bioremediere, in baza
buletinelor de analiza.

- deseul tratat care va fi
utilizat ca material de
umplutura va avea
concentratia de hidrocarburi
din petrol (THP) <2000
mg/kg substanta uscata

prin bioremediere

Eliminare desgeurilor tratate

dirijarea pentru eliminare in
depozite de deseuri
nepericuloase/periculoase

verificarea indicatorului
THP, stabilitatea deseului

g 8.2.2. Activitati conexe
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Transportul deseurilor periculoase de la locul de producere la Stafia de
bioremediere/Platforma de stocare se face de catre un contractor autorizat pe baza
aprobarilor de transport in conformitate cu HG 1061/2008.

8.2.3. Alte conditii de functionare decit cele normale

- singurele conditii anormale de functionare pot intervenii Tn special in perioadele cu
fenomene meteorologice deosebite (ex. precipitati abundente, perioade secetoase,
temperaturi extreme);

— precipitatii abundente: monitorizarea nivelului apelor pluviale si al apelor reziduale |
colectat in bazinele din incinta amplasamentului; in acest caz surplusul de apa
colectat in bazinul de .4905 mc va fi dirijat la Statia de epurare a OMV PETROM

—~ perioade secetoase (suplimentarea apei industriale : umezirea brazdelor ce vor fi
supuse procesului de bioremediere si a solului excavat ce va fi transportat astfel
incat la descarcare emisiile de praf sa fie minime;

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru
activitate
STATIA DE BIOREMEDIERE S| PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA

Cerinta caracteristica BAT si Conformarea instalatiei

BREF

Stabilirea si mentinerea | Controlul calitatii deseurilor se realizeaza pe
controlului  calitati  deseului | baza documentelor conforme cu legislatia in

receptionat, care poate fi primit in | vigoare, care constau in. documente tipizate
instalatia  respectiva  pentru | de transport deseuri, rapoarte de incercari ,
stocare/ tratare. informatii privind tipurile si calitatea deseurilor.

—  exista instituit sistemul de
comunicare cu furnizorii privind

Aplicarea unei proceduri de necesarul de informatii privind calitatea
preacceptare care sa contina: deseului trimis si acceptat pe
amplasament; i

- teste pentru deseurile primite cu — deseurile primite in instalatie sunt
privire la tratamentul planificat; insotite de buletinul de analiza al

| deseului si date privind provenienta
- asigurarea ca sunt receptionate | acestuia;
toate informatiile necesare | — inregistrarea cantitatilor primite i .
referitoare la originea si E sursa de provenienta, in conformitate

cu documentele de transport detinute,;
—  inspectia vizuala a deseurilor pentru

verificarea similitudinii caracteristicilor

precum: aspect, culoare, stare de

- asigurarea ca este furnizat 1 - .
codul de deseu conform listei agregare, consistenta cu cele inscrise
? in Figa de evidenta a stocirii

| terii cl  liosite d — intocmirea si pastrarea unui
- criten clare st {ipsite ae exemplar din Figa de evidenta a

ambiguitate pentru respingerea stocarii deseurilor care s cuprind $ Ny 3
de deseuri si raportarea tuturor data, sursa de generare, codul /88 (= %2

producerea deseului, inclusiv
variabilitatea procesului.

— =
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neconformitatilor

- un sistem de identificare a
limitei de capacitate maxima de
deseuri care pot fi stocate la
amplasament.

- inspectarea vizuala a deseurilor
' receptionate pentru a verifica
conformitatea cu descrierea
primita in timpul procedurii de

| pre-acceptare.

- verificarea parametrilor fizico-
chimici relevanti.

- exista un laborator pentru a
analiza toate probele;

- exista 0 zona securizata de

' depozitare deseuri precum si
proceduri scrise pentru a

| gestiona deseurile care nu pot fi
acceptate.

deseului, caracteristicile fizico-chimice, |
data limitd pana la care deseurile
trebuie tratate,valorificate/eliminate;

— determinarea caracteristicilor fizico-
chimice ale deseurilor se face de catre
generator in Fisa de caracterizare a
deseului periculos 170503* 19 03 04
1913 01*

—  exista laborator propriu, in care se
efectueaza analiza probelor de
deseuri) cu respectarea procedurii de
prelevare probe;

- exista o zona securizata de
depozitare deseuri si este implementata
procedura pentru gestionarea deseurilor
care nu pot fi acceptate;

Tehnica depozitarii deschise:
depozitarea in movile exterioare
sau interioare este folosita pentru
cantitati mari de material vrac. Ea
este utilizata:

— pentru amestecarea
diverselor materiale vrac;

— pentru omogenizarea
debitului masic;

— ca mijloc de transfer de la
sisteme de transport continue
la cele discontinue.

In statia de bioremediere se folosesc
urmatoarele tehnici de depozitare:

- tehnica depozitarii in movile
longitudinale pentru deseul supus
bioremedierii;

— Tehnica movila intre trei pereti (folosita
in timpul sortarii deseului)

In platforma de stocare temporara se
utilizeaza tehnica depozitarii in movile.

Stocarea deseurilor in Statia de bioremediere
se realizeaza in functie de concentratia de
hidrocarburi pentru maximizarea
biodegradarii.

Luarea masurilor pentru evitarea
problemelor care pot fi generate
de stocarea/acumularea
deseurilor.

Receptionarea deseurilor se realizeaza in
limita stricta a spatiilor de depozitare (la
capacitatea maxima de stocare), existand un
sistem continuu de comunicare cu furnizorii in
vederea gestionarii corespunzatoarea

livrarilor de  deseuri, in vederea evitapfd¥y”
depasirii capacitatilor de stocare. -F
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Sunt asigurate masurile care se impun pentru
fluidizarea fluxului de deseuri pe :

amplasament.

Exista un sistem implementat
pentru a garanta trasabilitatea
tratarii deseurilor. Sunt necesare
praceduri diferite in functie de
proprietatile fizico-chimice, de
tipul deseurilor, de tipul
procesului, precum si modificarile
care pot sa apara la proprietatile
fizico-chimice de deseuri, atunci
cand tratarea este efectuata.

Pe amplasament se
receptioneaza/gestioneaza/ manipuleaza/
trateaza doar deseul periculos cod 170503~

Deseurile cu codul 19 13 01*- deseuri solide
de la remedierea solului cu continut de
substante periculoase si 19 03 04 *- deseuri
incadrate ca periculoase, partial* 5 stabilizate
vor fi tratate inaint ca Platforma de stocare

temporara sa fie dezafectata.

Stocarea deseurilor se realizeaza in functie
de concentratia de hidrocarburi pentru
maximizarea biodegradarii.

Se efectueaza analiza degeului intrat in

procesul de tratare (bioremediere) in
taboratorul propriu; deseurile sunt
receptionate, analizate si tratate

corespunzator cerintelor in viguare;

Tratarea deseurilor pe amplasament se
realizeaza luandu-se in  considerare
parametrii analizati ai degeurilor ce vor alcatui
compozitia finala.

Parametri optimi pentru bioremediere; pH-ul
solului, umiditatea, temperatura, concentratie
nufrienti, microelementele, oxigenul, se va
monitoriza pH-ul, umiditatea, temperatura,
THP.

Tehnica de bioremediere a
solului

tratamente biologice aplicate
solului contaminat.

Selectarea materiei prime pentru
sistemele biologice prin:

» echilibrul corect al continutului
de nutrienti

* minimizarea prezentei
materialelor toxice si nedorite
(inclusiv metale grele, patogeni

Procesul de sortare si tratare in vederea
bioremedierii deseului 170503*-pamant si
pietre cu continut de substante periculoase
prevede:

-Sortarea solului;

- Asezarea solului sortat in  movile
longitudinale si constituirea conditilor de
umiditate si temperatura,

- nu se amesteca deseurile cu diferite
concentratii de hidrocarburi
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-

si materiale inerte);

Tehnici pentru a imbunatati
tratamente biologice mecanice si

| controlul aeréarii in degradarea

biclogica.

' solului pana la un procent de 50-60%);

Adaugarea de materiale compostabile tfb—‘

rumegus/deseuri lemnoase/ gunoi de grajd, |

paie; !

- Tratarea solului cu aditivi din categoria

compusilor de N , P, K (azot, fosfor si |
potasiu).

Evitarea conditiilor anaerobe n movilele
longitudinale de tratare aeroba prin :

-folosirea utilajelor de aerare o data cu
umectarea solului (tehnica de umectare a

tehnica de aerare este folosita pentru
reducerea la minimum a gazelor de evacuare |
prin degradarea anaeroba a substantelor
organice;

-adaugarea de materiale compostabile;

In statia de bioremediere se pozitioneaza si
se formeaza movilele longitudinale
corespunzator pentru un acces usor de
manipulare si tratare;

Se monitorizeaza  permanent indicatorul
umiditate pentru a minimiza producerea de
levigat;

Apa necesard mentinerii procesului de
bioremediere se asigura din cadrul bazinului
de retentie a apelor pluviaie.

Aplicarea urmatoarelor tehnici
legate de stocare:

- localizarea zonelor de
depozitare departe de cursuri
de apa si zone sensibile;

-eliminarea sau  reducerea
dublei manipulari de deseuri in
cadrul instalatiei;

-asigurarea ca infrastructura de

drenaj aferenta zonei de
depozitare poate prelua toate
posibilele scurgeri posibil
contaminate gi ca sistemele de
drenare sunt separate si
controlate.

-deseurile sunt sortate in

| In Statia de Bioremediere deseul receptionat

si gestionat este tratat si eliminat.

Locatia Statiei de Bioremediere a fost aleasa
inca din faza de proiect departe de zonele
cursurilor de apa si zone sensibile.

Exista o zona securizata de depozitare
deseuri si este implementata procedura
pentru gestionarea deseurilor care nu pot fi

acceptate. Daca inspectia sau analiza indica
faptul ca deseurile nu indeplinesc criteriile de
acceptare, deseurile pot fi stocate temporar

acolo n conditii de siguranta.

Dupa tratare materialul rezultat care
indepiineste conditiile privind continutul dg=

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia nt.25/A, Oradea, Cod 410464
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.26




functie periculozitatea lor,
tindnd seama de orice
potentiale probleme de
incompatibilitate.

' Dupa aceea, ele sunt eliminate in
zona zona de depozitare
corespunzatoare .

hidrocarburi sub 2000 mg/Kg substanta
uscata este valorificat ca material de
umplutura pentru umplerea golurilor de
pamant excavate rezultate din abandonarea
sondelor de extractie existente.

| Daca dupa tratare materialul rezuitat nu

indeplineste cerintele de mai sus, in functie de
analize deseul va fi dirijat catre un depozit de
desuri periculoase/nepericuloase autorizat.

Deseul rezultat in urma sortarii este valorificat |
de catre contractorul autorizat.

Transferul si manipularea
solidelor

| Emisii: emisiile sunt generate de
ridicarea cupei, de vant sau de

| descarcarea cupei. Manipularea
in spatii deschise favorizeaza
formarea pulberilor.

Pentru transferul si manipularea deseului
supus tratarii se folosesc urmatoarele tehnici:

-pentru constructia si ecologizarea unei
movile se foloseste tehnica de
stratificare.Movilele sunt construite in straturi
laterale inclinate cu un transportor deplasabil
care poate fi ridicat, coborat, inclinat sau
telescopat.

Emisiile care sunt generate de ridicarea
cupei, de vant sau de descarcarea cupei si
manipularea in spati  deschise care
favorizeazd  formarea  pulberilior  sunt
minimizate de umectarea deseului manipulat
(mentinerea umiditatii intre 50-60% din
capacitatea de retinere a apei (capacitatea de
camp) a solului).

-Golirea camioanelor (proces in cicluri) se
realizeaza prin deschiderile laterale sau din
partea infericara

-Transportoare cu banda (proces continuu )
-Incarcatoare cu cupa;

Utilizarea excavatorului prin reducerea
inaltimii de cadere la descarcareal/incarcarea
materialului.

Monitorizare

S-au masurat emisiile de COV si PM10 la
incarcare/descarcare deseu. Aceste emisii
sunt nesemnificative.

Emisiile in aer la operatiunile de
incarcare / descarcare sunt in
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' general calculate pe baza

factorilor generali de emisie

Monitorizarea emisiilor rezultate
din procesul de biodegradare

S-au masurat emisiile de COV in procesul de
bioremediere. Acestea sunt nesemnificative.

Mentinerea unui inventar de
monitorizare a deseurilor in
incinta utilizand inregistrari
referitoare [a cantitatea de
deseuri primite la fata locului gi
inregistrarile de deseun
prelucrate.

OMV Petrom S.A. detine un inventar de
monitorizare a deseurilor in incintd care sunt
inregistrate datele semnificative privind
acestea precum: data, sursa de generare ,
codul deseului, caracteristicile fizico-chimice
(in mod obligatoriu compozitia si proprietatea
care confera caracterul periculos}, data limita
pana la care deseurile trebuie stocate (1 anin
cazul eliminarii acestora si 3 ani in cazul
tratarii/valorificarii), conditii speciale de
stocare, modalitatea de gestionare ulterioara
dupa tratare, etc.

Exista o abordare pentru
imbunéatatirea eficientei de tratare
a deseurilor. Aceasta include de
obicei constatarea indicatorilor
potriviti raportati la eficienta
procesului §i un program de
monitorizare .

Este implementat un program de analiza a
procesului de tratare care include si
programul de automonitorizare monitorizare ai
parametrilor de process (pH, umiditate,
temperatura, THP, conductivitatea electrica).

Exista proceduri pentru
detectarea sirepararea
scurgerilor in instalatie.

Este implementat un program de autocontrol
pentru detectarea si repararea eventualelor
scurgeri ale instalatiilor existente .

Existenta procedurilor pentru
asigurarea ca tratarea efluentului
este potrivita caracteristicilor
acestuia.

OMV Petrom S.A. efectueaza monitorizarea
apelor uzate certificata prin buletine de
analiza elaborate de catre laboratoare
acreditate RENAR.

Exista si este in functiune un
sistem prin care apa de ploaie
care cade pe zonele de
prelucrare este colectata
impreuna cu apa rezultata din
spalari tehnologice sirevine |a
instalatia de prelucrare sau este
colectata intr-un interceptor mixt.

Apele din sparea rotilor mijloacelor de
transport/utilajelor si apele pluviale care cad
pe platformele de stocare deseuri si
posibilele scapari accidentale de pe aceste
platforme sunt colectate prin intermediul
rigolelor/sistemului de drenare si deversate
in vederea separarii in deznisipator/
separatorul de hidrocarburi care comunica
cu laguna. Apa din laguna este refolosita in
procesul de bioremediere.

&
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Asigurarea si meniinerea
suprafetelor aferente zonelor
operationale, inclusiv aplicarea
masurilor pentru prevenirea, sau
indepartarea rapida a scurgerilor
si asigurarea intretinerii
sistemelor de drenaj precum si a
altor structuri subterane.

Utilizarea unei baze
' impermeabile si a unui drenaj
intern.

Suprafatele de lucru sunt impermeabilizate si
prevazute cu rigole betonate {pentru preluarea

| eventualelor scurgeri accidentale) si sisteme
de drenare/colectare a apelor

pluviale/tehnologice.

Se asigura colectarea oricaror scurgeri sau
imprastieri accidentale survenite in zona de
lucru si indepartarea acestora de pe sol.

in cazul unei poluéri accidentale se apica
actiunile de interventie pentru limitarea
efectelor si combaterea poluarilor accidentale
prin planul de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale.

Reducerea utilizarii si
contaminarea apelor prin:

- aplicarea  metodelor de
impermeabilizare si de
retentie.

- Efectuarea verificarilor

regulate mai ales atunci cand
acestea sunt subterane .

- aplicarea separarii fluxurilor
apelor uzate, in functie de de
incarcarea lor cu poluanti (
apa drum, apa de proces).

- Efectuarea auditurilor
periodice de apa, Tn scopul
reducerii consumului de apa si

| prevenirii contaminarii apei

| separarea apei de proces de

| apa de ploaie

Sistemul de colectare si de evacuare a apelor
pluviale este separat de sistemul de colectare
a apelor uzate tehnologice si menajere.

Intreg amplasamentul este monitorizat
semestrial prin prelevare si analizare de
probe de apa subterana din cele 2 puturi de
monitorizare aflate in amonte si aval de
amplasament.

Scurgerea apelor provenite din precipitatii se
capteaza prin conducte si camine de
colectare amplasate in interiorul/exteriorul
platformei, precum si sisteme de rigole
(canaie deschise) in zona de tratare a solului
in vederea bioremedierii.

Consumul de apa este redus utilizand sisteme
de colectare a apei pluviale si recircularea
acestuia;

Stocarea separata a lichidului de
decantare folosind materii care
sunt impermeabile si rezistente la
materiale stocate.

Lichidul de decantare (dupa ce in prealabil a
fost supus unui proces de preepurare —
deznisipator si separator de hidrocarburi) este
stocat in cuva impermeabila si rezistenta tip
laguna. Acest lichid de decantare se

utilizeaza ulterior in procesul de bioremedi% 5

*

| Elaborarea unui plan structurat

OMV Petrom S.A. are implementat planul d
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de management accidente. prevenire si combatere a poluarilor accidentale

precum si planul de prevenire si interventie in
caz de incendiu

Asigurarea si utilizarea corecta a | Pe amplasament exista un jurnal de incidente

unui jurnal de incidente si personal instruit pentru folosirea corecta a
acestuia.

Luarea in considerare a In cazul in care se va lua decizia dezafectarii

procesului de dezafectare instaiatiei titularul va solicita un proiect de

viitoare inca din etapa de dezafectare.

proiectare.

8.3 Etapa de inchidere - Inchiderea acestor facilitati este similara cu a celorlalte facilitati
din industria de petrol deoarece la inchidere nu vor mai exista deseuri pe amplasament
acestea fiind bioremediate si eliminate conform.

8.4. Activitati auxiliare (management, paza, instruire, mentenanta)

Obiectivul va fi asigurat cu personal de paza permanenta care va interzice accesul
oricaror persoane neautorizate in incinta.

Personalul angajat va fi instruit anual in urmatoarele domenii si informat imediat la aparitia
de noi reglementari :

organizarea activitatilor (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de
alarma etc.);

modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii
conditiilor de protectie a mediului;

modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

Toate persoanele vor fi instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si
protectia muncii.

In cadrul obiectivului vor fi urmarite periodic prin raportul semestrial de monitorizare starea
si modul de comportare a lucrarilor si modul de functionare a instalatillor aferente:

integritatea suprafetei zonei asfaltate;

starea impermeabilizarii platformei de stocare si prin analize de ape freatice din
puturile de observatie/ urmarire.;

comportarea taluzurilor;

integritatea structurilor de beton (bazine, pompe, rigole, etc);

starea si modul de functionare a sistemelor de drenaj;

starea drumurilor interioare;

starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul obiectivului; siguranta imprejmuirii.
urmarirea calitatii si cantitatii levigatului colectat / evacuat.

&
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9.INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA S| DISPERSIA
POLUANTILOR iN MEDIU

9.1. Aer
9.1.1. Emisii dirijate - Nu sunt.
9.1.2. Emisii difuze

*emisii de la esapamentele autocamioanelor care transporta materialele tratate/depozitate
temporar si echipamentelor folosite la operarea in statia de bioremediere si in platforma
de stocare temporara;

* emisii usoare de compusi organici volatili ce se pot evapora din masa de deseuri si ce
vor fi resimtite doar prin miros in conditii meteo specifice (temperaturi ridicate);

* emisii de pulberi rezultate din antrenarea fractiei fine de catre curentii de aer din deseuri
la operatiile de descarcare si sitare a deseului.

Masuri pentru reducerea emisiilor fugitive in aer:

- pentru operarea statiei de bioremediere si platformei de stocare temporara se vor
utiliza utilaje si echipamente cu un grad scazut de emisii, cu reviziile tehnice la zi;
pentru alimentarea acestora se vor utiliza combustibili cu continut redus de sulf;, de
asemenea utilizarea acestora va respecta procedura de manipulare a deseului
asftfel incat emisiile de pulberi sa fie minime;

- trebuie avut in vedere ca hidrocarburile confinute Tn deseul de sol contaminat sunt
reprezentate in principal de fractii grele ale titeiului, fractiile volatile tind sa se
elimine incd din momentul contaminarii; in aceste conditii, se apreciaza ca nivelul
de afectare a aerului va fi nesemnificativ; asigurarea conditiilor optime de umiditate
a deseului pentru prevenirea emisiilor de pulberi in atmosfera; aerarea deseului
supus bioremedierii pentru a reduce emisiile de metan si COV in atmosfera;

9.1.3. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.

9.1.4. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfera.

9.2 Apa ( uzata).
Microstatie de epurare mecano biologicd monobloc cu capacitatea de 1,92 mc /zi
Bazin de retentie pentru apele pluviale Laguna V -4905 mc.Bazin desnisipator — separator
de produse petroliere. tricompartimentat V- 382 mc.
Bazin vidanjabil cu V- 10 mc.
Bazin de colectare levigat cu V — 40 mc( la Platforma de stocare Temporara)
Baznin de spalare a anvelopelor autovehiculelor.
9.2.1. Pretratare

Denumire Detalii
i;r-etratare ape industriale in amplasament DA ]
Statie epurare Transfer in afara instalatiei
Management sedimente rezultate din Pe amplasament
pretratare

&
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Detalii namolul de la deznisipator se
stocheaza pe platforma statiei de
biocremediere si se amesteca cu deseul
ce urmeaza a fi supus procesului de
bioremediere

Transport catre beneficiari namolul de la separatorul de
hidrocarburi, apele uleioase/uleiurile de
la separatoarele ulei/apa se vor vidanja
si transporta la o instalatie de
valorificare/eliminare

namolul de la separatorul de
hidrocarburi vor fi tratate pe platforma
de bioremediere

apele uleicase/uleiurile de la
separatoarele ulei/apa se vor vidanja si
transporta la o Statia de Epurare
Suplac

9.2.2. Nu este permisa evacuarea nici unei substan{e sau materii care polueaza mediul in

apele de suprafata sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din
afara acestuia.

9.2.3. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza
emisiile in apa, in special prin structurile subterane.

9.3 Sol

9.3.1. Surse posibile de poluare

Avand in vedere amenajarile speciale — platforme betonate, sau impermeabilizate cu
geotextil, geomembrana impactul asupra solului si a apei subterane este minim.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

* desfasurarea activitaii pe suprafete betonate;

*manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, deseuri trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejate Impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

*se vor evita deversérile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit

migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc,

structurile subterane: refeaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate

periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;
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*sd asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare
de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricérei
deverséri accidentale de produse;

*s3 planifice §i sa realizeze, periodic, activitatea de revizii si reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER
10.1.1. Emisii din surse dirijate: - Nu este cazul

10.1.2 Emisii fugitive si mirosuri

. Proces Sursa Poluanti Punf:t_u : de | Echipament de
{ emisie depoluare
Depozitare Mijloace de transport si | NOy, SOo, zona generator
utilaje folosite in CO,, CO, electric; utilaje | Nu este cazul
operare pulberi si vehicule

Masuri de reducere a emisiilor fugitive in aer:
» Se vor intrefine si verifica periodic echipamentele.

10.1.3. - Mirosuri

Nr. Sursa Intensitatea
mirosului

1 | Depozitarea temporara /tratare sol contaminat, manipulare Nesemnificativa

: 2. | Microstatie de epurare biologic monobloc , bazin vidanjabil Nesemnificativa

L 3. | Utilajele si vehiculele folosite in operarea obiectivului Nesemnificativa

10.2. APA - ape freatice.

Locatie Indicatori de calitate monitorizati
Statia de ‘ _
Bioremediere Fosfati | Amoniu | Hidrocarburi
) _ pH Sulfati | Azotifi | Azotati s petroliere
Foraj F1 si (PO4)"| NHs | totale TPH
F6

G
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Locatie Indicatori de calitate monitorizati
Platforma
de Stocare i Hidrocarburi
temporara pH Sulfati petroliere totale
TPH
Foraj F1

G

Frecventa semestrala — Valorile se vor raporta la prima analiza efectuata — proba
martor.

Apele uzate menajere si tehnologice vor respecta limitele admise prin HG 188/2002
completata si modificata cu HG 325/2005 — NTPA 002/2005

Apele pluviale de pe platforma asfaltata nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA
001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.

Nu este permisa evacuarea nici unei substanie sau materiale cu potential de poluare a
mediului in apele de suprafatd sau in canalele de scurgere a apei pluviale de pe
amplasament sau din afara acestuia.

10.3. Sol si subsol

10.3. Sol
- deseul tratat care va fi utilizat ca material de umplutura, va avea concentratia de

hidrocarburi din petrol (THP) <2000 mg/kg substanta uscatad, pentru soluri mai putin
sensibile (conform Ord.756/ 1997);

- calitatea solului in zona amplasamentului nu va depasi concentratia de hidrocarburi din
petrol (THP) pentru terenuri cu folosinte mai putin sensibile: Prag de alerta 1000 mg/kg
s.u, Prag interventie 2000 mg/kg s.u.(conform Ord.756/1997);

10.4. Zgomot
10.4.1. Surse de poluare:
Zgomotul generat de transportul deseurilor , descarcarea deseurilor, functionarea utilajelor

pe durata desfasurarii activitatii.

Datoritd masurilor de control intreprinse si amplasarii celor dou obiective la o distanta
mare fatd de receptorii umani, contributia la zgomotul ambiental este nesemnificativa.

10.4.2. Activitalile de pe amplasament nu trebuie sa producd zgomote in afara
amplasamentului, in locatii sensibile la zgomot, care depasesc condifile prezentei
autorizatil.

10.4.3. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB conform STAS
10 009/88 ,Acustica Tn costruciii - acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de
zgomot”.

10.4.4. La limita receptorilor protejati, nivelul de zgomot admis este de 50 dB(A) in timpul
zilei, la o valoare a curbei de zgomot de 45 dB, respectiv 40 db(A) in timpul noptii, la o
valoare a curbei de zgomot de 35 dB, conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea

Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.
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11.GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deseuri produse, colectare, stocare temporara

11.1. Deseuri produse ;

[}
[
5
Cod e | Sursi g- : OPQI_.aﬂu';:I' ¥ | Denumire
deseu. Denumireldegzu |generatoare| = AL PRI 2 | operatiune
: =8 E / eliminare| & :
§
19 03 | deseuri incadrate ca | care dupd |7000,00 | Tonefan | Eliminare | D5 |Depozitarea in
04* periculoase, partial | bicremedier depozite
stabilizate e sunt special
acceptate la amenajate (de
un depozit exemplu,
de deseuri ; dispunerea in
5 periculoase ‘ celule etanse
' separate, care
sunt acoperite
si izolate unele
fata de
celelalte si fata
de mediu si
altele
asemenea)
|
19 03 deseuri stabilizate, care dupa |35000,00| Tonefan | Eliminare | DS |Depozitarea in
05 altele decat cele bioremedier i depozite
specificate la 19 03 04 enu special
indeplinesc amenajate (de
cerintele exemplu,
pentru a fi dispunerea in
folosite ca celule etanse
material de separate, care
umplutura, sunt acoperite
dar care si izolate unele
sunt fata de
acceptate la | celelalte si fata)
un depozit i de mediu si |
de deseuri altele
nepericuloas asemenea)
e
1913 | deseurisolidedela | caredupa |7000,00| Tonefan | Eliminare | D 5 |Depozitarea in
01* | remedierea solului cu | bioremedier depozite
continut de substante | e sunt : special
periculoase acceptate la i amenajate (de
un depozit ' '
de deseuri dispunes
' celule 45

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588




| periculoase f [separate, care
' _ . sunt acoperite—‘
' _ si izolate unele!
fata de
! celelalte si fata|
de mediu si
altele
| asemenea)
1913 | deseurisolide dela | care dupa [17000,00| Tone/an | Eliminare | D 5 |Depozitarea in
02 remedierea solului, remediere depozite
altele decat cele nu special
specificate la 19 13 01 | indeplinesc amenajate (de
cerintele exemplu,
pentru a fi dispunerea in
folosite ca celule etanse
material de separate, care
umplutura, sunt acoperite
dar care siizolate unele
sunt fata de
acceptate la celelalte si fata
un depozit de mediu si
de deseuri altele
nepericuloas asemenea)
e
19 08 deseuri de la namolul de 10 | Tonefan |Valorificare| R 3 |Reciclareafrec
02 deznisipatoare la uperarea de
deznisipator substante
se va repune organice care
pe platforma nu sunt
de utilizate ca
, bioremediee solventi
| (incluzand
compostarea si
alte procese
de
transformare
biologica)
1305 namoluri de ia ndmolulde | 0,50 Tonefan | Eliminare | D9 | Tratamentul
02* | separatoarele uleifapa la fizico-chimic
separatorul nespecificat la
de | celelalte
hidrocarburi ' operatii din
prezenta
anexa, din
care rezulta
compusi sau
amestecuri
finale care sunt
inlaturatefin r
@ partate gy
inter i
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inumerotate de

oricarei |
operatii

la D1 la DB si
delaD10la
D12 (de
exemplu,
evaporare,
uscare,
calcinare si
altele
asemenea) |

17 04
05

fier si 6te| “

din
activitatea
de reparatii,
intretinere si
operatia de
sitare

1,00 Tonelan

Valorificare

R12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

15 01
01

ambalaje ele hartie si
carton

dela
materiile
prime

0,02

Tonefan 'Val;};‘lcare‘ R12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

15 01
02

ambalaje de materiale
plastice

dela
materiile
prime

0,02 | Tone/an

Valorificare

R 12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR1i1

| 1605
o6*

substante chimice de
laborator constand din
sau continand
substante periculoase
inclusiv amestecurile de
substante chimice de
laborator

dela

laboratorul |

din dotare

0,01 Tonefan

Eliminare

S

(B R]

| fizico-chimic
[ nespecificat la

Tratamentul

celelalte
operatii din
prezenta
anexa, din
care rezulta
compusi sau
amestecuri
finale care sunt]
inlaturatefinde
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N

1501 |

oricarel
operatii
numerotate de
la D1 la D8 si
delaD10la
D12 (de
exemplu,
evaporare,
uscare,
calcinare si
altele
asemenea)

10"

ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

dela
materiile
prime din
laborator

0,30

Tonefan

Eliminare

D9

Tratamentul
fizico-chimic
nespecificat la
celelalte
operatii din
prezenta
anexa, din
care rezulta
compusi sau
amestecuri
finale care sunt
inlaturatefinde
partate prin
intermediul
oricarei
operatii
numerotate de
la b1 la D8 si
dela D10 la
D12 {de
exemplu,
evaporare,
uscare,
calcinare si
altele
asemenea)

1502
0z2*

absorbanti, materiale
filirante (inclusiv filtre de
ulei fara alta
specificatie), materiale
de lustruire,
imbracaminte de
protectie contaminata
cu substante
periculoase

din
activitatea

de
intretinere

0,01

Tone/an

Valorificare

R12

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
laR1laR11

1301
10"

Uleiuri minerale
hidraulice neclorinate

din
activitatea
de

1.5

Tonelan

Valorificare

R11/R
3

Utilizarea
deseuril
obtin

orica
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intretinere operatiunile
numerctate de

laR1 12 R10
1302 | Uleiuri de motor, de din 0.25 | Tone/an [Valorificare|R11/R| Utilizarea
05" |transmisie si de ungere] activitatea 3 deseurilor
neclorurate de obtinute din
intretinere oricare dintre
operatiunile
numerotate de
laR1laR10
2003 | deseuri municipale |din activitati 5 Tonefan | Eliminare | D 5 |Depozitarea in
01 amestecate administrativ depozite
e special
amenajate (de
exemplu,

dispunerea in
celule etanse
separate, care
sunt acoperite
si izolate unele
fata de
celelalte si fata
de mediu si
altele
asemenea)

11.2. Deseuri stocate temporar

Solul rezultat ca wurmare a poludrilor accidentale si din lucrarile de
dezafectare/decontaminare, cod 17 05 03* - “pamant si pietre cu confinut de substante
periculoase’.

- pe platforma Statiei de bioremediere - 126000t/an, 42000t/ciclu,
- pe Platforma de stocare temporara — 29420 mc, 52956t
Deseurile produse din activitate:

- deseurile metalice depozitate in spatiu special amenajat (garaj inchis pentru reparatii
curente);

- deseurile rezultate de la curatarea separatorului de hidrocarburi se colecteaza cu
ajutorul unui skimmer plutitor, prin intermediul racletilor; produsul petrolier va fi colectat
in cuvele skimmer-ului de unde va fi pompat intr-un recipient metalic de 200I;
namolul din deznisipator va fi evacuat periodic din bazin si depus pe platforma de
bioremediere;
deseurile de ambalaje de hartie $i carton, plastic se vor stoca selectiv in recipiente din
PVC;
deseurilie de substante chimice se vor colecta in recipienti etansi in incinta
laboratorului;
deseurile de ambalaje contaminate cu substanie periculoase se vor stoca temporar in
recipiente etansge in incinta laboratorului;
deseurile de textile impregnate cu substante periculoase se colecteaza in rempaent
metalic amplasat pe platforma impermeabilizatd in zona de intretinerg :
utilajelor;
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deseurile menajere sunt colectate in recipient metalic/PVC, amplasat pe platforma
betonata in incinta statiei de bioremediere;
Se va corela capacitatea de stocare cu cantitatea de degeuri colectata/generata.

11.3. Deseuri tratate

Operatorul valorifica/elimina urmatoarele deseuri in baza contractelor de service al
instalatiilor, sau in baza contractelor de colectare deseuri, incheiate cu firme
autorizate:

- sol rezultat ca urmare a poluarilor accidentale si  din lucrarile de
dezafectare/decontaminare, cod 17 05 03" - “pamant si pietre cu continut de
substante periculoase” care va fi tratat in Statia de bioremediere, 3 cicluri de
bioremediere; cod operatiune R3; denumire operatiune - reciclarea/recuperarea de
substante organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzand compostarea si alte
procese de transformare biologica);

CONDITII :

1.

Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, iar in cazul producerii,

acestea vor fi gestionate astfel incat sa se evite impactul asupra mediului.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se desfagoare aga cum este precizat in Tabelul 11.1.

al prezentei autorizatii integrate de mediu, in conformitate cu legislatia si protocoalele

nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici in
afara amplasamentului fara a informa in prealabil gi fara acordul scris al APM. Bihor.

Deseurile tehnologice rezultate din activitatile de exploatare a celor doud obiective vor

fi gestionate in conformitate cu natura lor:

» deseurile generate de societate vor fi colectate selectiv, pe tipuri in conformitate cu
legislatia de mediu in vigoare.

» deseurile reciclabile vor fi predate spre valorificare agentilor economici autorizati;
Titularul are obligatia de a colecta separat cel putin urmatoarele categorii de
deseuri: hartie, metal, plastic si sticla, in conformitate cu prevederile Legii
211/2011 privind regimul deseurilor.

Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie

transportate doar de o societate autorizatd pentru astfel de activitali cu deseuri.

Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul

de valorificare/eliminare fara a afecta mediul si in conformitate cu legislatia nationala.

La cererea autoritatilor competente, titularul va furniza documente justificative conform

carora operatiunile de gestionare au fost efectuate,asiguran trasabilitatea deseurilor.

Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare in nici o incadrare a degeurilor /

expediere / transport / eliminare / recuperare fara a informa in prealabil si fara acordul

scris al APM Bihor.

Operatorul trebuie s& intocmeascd un registru complet pe probleme legate de

operatiunile si practicile de management al deseurilor proprii de pe amplasament, care

trebuie pus Tn orice moment la dispozifia persoanelor autorizate pentru inspeciie ale

GNM-CJ Bihor, sa le raporteze la APM Bihor in raportul anual de mediu sau raportul

de monitorizare semestriala .Acest registru trebuie pastrat de titularul autorizatiei si sa

contina minimum de detalii cu privire la:

+ tipul deseului;
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+ codul deseului;

* instaiatia producatoare;

» cantitatea generata/valorificata/eliminata/stoc;

* modul de stocare provizorie/tratare/transport,

» cantitatea predata catre agentul economic valorificator/eliminator,

» date privind transportatorul deseurilor, detalii privind atestarea/autorizarea
acestuia,

- date de identificare ale agentului economic care realizeaza
valorificarea/eliminare deseurilor gi de autorizare a acestuia,

+ documentele de aprobare/transport ale deseurilor conform prevederilor legale(
se raporteaza annual la APM Bihor conform art. 14 alin. 5 din HG 1061 /2008).

Evidenta gestiunii deseurilor proprii generate de pe amplasament se va face in

conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG 856/2002, cu completarile

ulterioare i se va pune la dispozitia APM Bihor, anual, ca parte a RAM si Sistemul

integrat de mediu. — Statistica deseurilor in Chestionarul Tratare deseuri in vederea

eliminarii.

8. Toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului
si a retelei de canalizare si sa se reduca la minimum orice degajare de emisii fugitive
in aer;

9. Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor
Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje.

10. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase sau deseuri
periculoase cu deseuri nepericuloase.

12.INTERVENTIA RAPIDA/ PREVENIRE $SI MANAGEMENTUL
SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. Statiea de bioremediere , platforma de stocare temporarid din localitatea
Suplacu de Barcdu nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase

12.2. Operatorul autorizatiei detine Planul operativ de prevenire si management al

situatiilor de urgenta, care se transmite la APM Bihor ca parte a raportului anual de
mediu. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de
catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

12.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie s&
includa prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei
situatii de urgenta.

12.4. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupa cum este necesar.

12.5. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
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12.5.1. Operatorul detfine Programul anual de revizii gi reparatii pentru utilajele si
instalatiile din dotarea societa{ii, acesta trebuie reactualizat anual pana la data de 31
ianuarie ai fiecarui an si se transmite la APM Bihor ca parte a raportului anuai de mediu.

12.5.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
societatea .

12.5.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.Autospecialele prezente in incintd nu trebuie sa
prezinte pierderi de carburanti si lubrefianti pe perioada functionarii sau stationarii.

12.5.4. Planul de intefinere si reparatii va fi consemnat intr-un registru, care va cuprinde
minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuérii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- suma de bani repartizata reparatiilor sau interventiilor.

13.MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia s& monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu si sa raporteze datele de monitorizare ciétre
autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare terte, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare i analiza trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuiarile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa& inregistreze ntr-un registru special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, condifile de prelevare,
conditile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare $i incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obiigatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de
terti.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limitd impuse prin prezenta autorizatie.
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13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvatd pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu condifile de functionare
autarizate si valorile limita de emisie stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare si monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitafii.

13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii $i analizelor, aga cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

13.2. Aer —Nu este cazul.

13.3. Apa.
Ape freatice din pufurile de observatie: conform AGA nr. 61/16.03.2017, emisad de ABA

C Crisuri.

Locatie Indicatori de calitate monitorizati
Statia de . :
Bioremediere Fosfati | Amoniu | Hidrocarburi
_ _ pH Sulfati [ Azotili | Azotat 5 petroliere
Foraj F1 si (PO4)™ | NHs4 | totale TPH
F6
Locatie Indicatori de calitate monitorizati
Platforma
de Stocare Hidrocarburi
temporara pH Sulfati petroliere totale
( TPH
Foraj F1

Frecventa semestriala — Valorile se vor raporta la prima analiza efectuata — proba
martor.

Apele uzate menajere si tehnologice vor respecta limitele admise prin HG 188/2002
completata si modificata cu HG 325/2006 — NTPA 002/2005

Apele pluviale de pe platforma asfaltata nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA
001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.
metodei.

Apele epurate se reintroduc Tn circuitul tehnologic ca ape de umectare a brazdelor in
procesul de bioremediere.

Apa pluviala colectata in bazinul de retentie este reutilizata ( pentru asigurarea upaggita
@ materialului) sau ,in cazul unui exces de apa din perioadele cu precipitatii excefsi
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Preluat cu cisternele si trimis catre statia de epurare a apelor uzate din cadrul OMV

PETROM.

13.4.S0l

Se vor monitoriza urmatorii indicatori:

Nr. Poluanti Metoda de analiza Frecventa

crt.

1 Hidrocarburi totale Metoda standardizata O data la 3 ani
sulfati Metoda standardizata O data la 3 ani
sulfuri Metoda standardizata O data la 3 ani
ph Metoda standardizata O data la 3 ani

13.5. Deseuri:

13.5.1. Degeuri tehnologice:generate si acceptate

Monitorizarea degeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate
cu prevederile HG 856/2003 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru aprobarea listei
ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile $i completarile
ulterioare.

Monitorizarea deseurilor acceptate se va realiza cantitativ si calitativ prin analize
efectuate de laboratorul propriu al Statiei de bioremediere.

13.5.2. Deseuri de ambalaje:

Gestionarea ambalajelor si a degeurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje.

13.5.3. Operatorul prezentei autorizatii are obligatia intocmirii unui registru complet cu
aspecte si probleme |legate de operatiunile si practicile de management ale deseurilor de
pe amplasament, registru care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale
autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control.
Acest registru trebuie s& contind minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;
- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale
acestuia;
- detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate la APM Bihor ca parte a Raportului anual de mediu.

13.6 Zgomot — nu este cazul.

13.7 Mirosuri — nu este cazul

&
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13.8. Activitati de control si monitorizare
13.8.1 Etapa de exploatare

Procedurile de control si monitorizare includ automonitorizarea tehnologica si
automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Rezultatele monitorizarii vor fi raportate autoritatii competente pentru protectia mediului
dupa cum urmeaza:

s semestrial, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizatia
integrata de mediu;
* in maximum 12 ore de la constatarea oricaror efecte ecologice negative
semnificative.
Automonitorizarea tehnologica va consta in verificarea permanenta a starii si functionarii

urmatoarelor amenajari si dotari:

- starea drumurilor din incinta;
- starea impermeabilizarii celor doua obiective;
- comportarea taluzurilor platformei de stocare temporara;

- functionarea sistemului de colectare si stocare a apelor pluviale colectate de pe
amplasament;

- functionarea sistemelor de drenaj si starea bazinului de levigat;

- starea bazinuiui separator de hidrocarburi — deznisipator;

- starea altor utilaje si echipamente existente in cadrul obiectivului.
Monitorizarea evolutiei corpului platformei de stocare temporara se va face anual,
urmarindu-se:

- structura platformei {(suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia acestora,
metodele de depozitare temporara, timpul si durata depozitarii, calculul capacitatii
remanente de depozitare);

- comportarea la tasare si urmarirea nivelului platformei.
13.8.2.Etapa de inchidere si urmarire post-inchidere

In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform planului
de inchidere.

Calitatea solului in zona amplasamentului nu va depdsi concentratia de hidrocarburi din
petrol (THP) pentru terenuri cu folosinte mai putin sensibile: Prag interventie 2000 mg/kg
s.u.(conform Ord.756/1997);

Indicatorii de calitate impusi pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din cele 2 foraje (
statie de bioremediere ) ,respectiv 1 ( platforma de stocare temporara )} — sunt cele analizate
prin rapoartele de incercare primele dupa emiterea AIM( sau AGA, care vor constitui proba
martor pentru analize viitoare.

Monitorizarea post-inchidere pentru platform de stocare temporara /biremediere - Nu
este cazul , pentru ca nu este depozit de deseuri. Inchiderea acestor facilitati este i
cu a celorlalte facilitati din industria de petrol deoarece la inchidere nu vor mai géigse

deseuri pe amplasament acestea fiin bioremediate si eliminate conform. S ol
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14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA $I REGIONALA PENTRU
PROTECTIA MEDIULUI $I PERIODICITATEA ACESTORA CONDITIl:

14.1. Date generale

14.1.1. Operatorul autorizatiei trebuie sa inregistreze intr-un registru prelevarile, analizele,
masuratorile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii.

14.1.2. Operatorul activitafii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere accidentului /incidentului. Inregistrarea trebuie sa
inciuda toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa
notificarea accidentului/ incidentului, titularul trebuie sa depuna la sediile: Agentiei pentru
Protectia Mediului Bihor, Garda Nationald de Mediu Comisariatul Judetean Bihor, raportul
privind incidentul.

14.1.3. Operatorul autorizatiei trebuie sa nregistreze toate reclamatiile de mediu legate
de exploatarea activitaii. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data
$i ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei,
masura luatad in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul autorizatiei trebuie sa depuna un
raport la agentie, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind
numarul i natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul anual de mediu.

14.1.4. Formatul registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure inregistrarea
tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele trebuie
pastrate pe amplasament pe durata valabilitaii autorizatiei integrate de mediu si trebuie sa
fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate, In orice moment.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare la: Agentia pentru Protectia
Mediului Bihor si la Primaria comunei Suplacu de Barcdu , jud. Bihor.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
- date privind operatorul: nume, sediu;
- date privind instalatia la care se efectueazd monitorizarea (fiecare instalatie

monitorizata):
) numele instalatiei;
. locatia instalatiei;
. sursa de emisie;
) conditii de operare a instaiatiei in timpul efectuarii masuratorii;
. instalatii de refinere a poluantilor (daca existad) si starea acestora in

momentul masuratorii;
- pentru fiecare poluant monitorizat:

. tipul poluantului;
. felul masuratorii: continuu, momentan;
. cine a efectuat prelevare si masurarea;
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metoda de méasurare utilizata - descrierea principiului metodei;

conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice, metoda de
prelevare; etc.
° aparatura de masurare utilizatad (cu referire la avizarea metrologica);
) rezultatul masuratorii cuprinde: valori masurate, eroarea/incertitudinea
de masurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparatie cu
CMA (concentratii maxime admise) si VLE (valori limitd de emisie), conform
cap. 10; rezultatele monitorizarilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o
form& adecvatd pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia
mediului s& verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si
valorile limita de emisie stabilite. Pentru determinarile de emisii gazoase, in
toate cazurile rezultatele masuratorilor vor fi recalculate in conditii standard
293K, 101,3 kPa.

14.3. CONTRIBUTIA LA REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANTILOR EMISI Sl
TRANSFERATI! ( PRTR)

14.3.1. Operatorulactivitatii are obligatia de a raporta la APM Bihor (in cadruL RAM),
conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European gi al Consiliului din
18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluaniilor Emisi si Transferali gi
modificarea Directivelor Consiliuiui 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008,
cantitafile anuale, impreuna cu precizarea ca informatia se bazeazd pe masurétori, calcule
sau estimari referitoare la:a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in
Anexa Il Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa |l este depéasita;

14.3.2. Operatorul trebuie sd colecteze informatiile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregétirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masa, monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European gi al Consiliului din 18.01.2006 si in concordanta cu metodologiile
internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatjilor prezentate in raportul transmis
autoritatii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritatilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea s& descrie metodologia utilizatd pentru colectarea datelor.

14.3.6 Poluantii specifici activitafii desfagurate de operator incadratd in
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al o;_”_‘
AVt

18.01.2006 privind infiintarea Registruiui European al Poluantilor Emisi éﬁf
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activitatea 5(a) care trebuie raportafi in cazul in care valorile prag sunt depasite sunt
urmatorii: - nu este cazul

Valoarea prag pentru emisiile
Aer Apa Sol
(kg/an) (kg/an) (kg/an)

Poluanti

Numarul CAS /Substante

14.3.7. Datele de emisie masurate, estimate sau calculate, transferurile de deseuri In
afara amplasamentului, se raporteaza de catre titularul activitatii respectand formatul din
anexa A Ill a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.01.2006 privind infiinfarea Registrului European al Poluaniilor Emisi si Transferati,
impreuna cu celelalte informatii solicitate prin aceasta.

14.3.8. Operatorul va calcula emisiile pentru toti poluantii mentionati in tabelul de la pct-ul
14.3.6. si va transmite la APM Bihor datele in formatul cerut de aceasta.

14.4. Raportul Anual de Mediu
14.4.1 Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de productie Tn anul incheiat: productia obtinuta, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitfilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

- sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de prevenire a
accidentelor generate de substaniele periculoase;

- impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, panzei

freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- sesizari gi reclamatii din partea publicului §i modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deseurilor $i ambalajelor,

- intrarile de substante si preparate chimice periculoase.

-investitii de mediu si contributii la Fondul pentru Mediu;

-verificarea starii tehnice a structurilor subterane;

14.4.2. Raportul anual de mediu (RAM) va fi transmis la APM Bihor scris si electronic la

SML si BCFM.

14.5. Alte raportari:

Operatorul activitatii va transmite la APM Bihor [a termenele solicitate - inventarul
emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarelor specifice activitatii
desfasurate conform Ordinului 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si
raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.
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14.6. Mod de raportare:

Frecventa Data limitd a
Raportarile

raportarilor raportarii
Raportul anual de mediu (RAM) anual 31 martie al fiecarui an
Raporthl anua! p.:e!jtru Reglst.rul 30 aprilie n+1 pentru
poluantilor emisi si transferaii (E- anual anul 1
PRTR)
Raportare conform Ordin 3299/2012 | anual 15 martie
Raport privind sesizarile inregistrate | permanent imedl.at ©e S?

inregistreaza

Raportarea incidentelor semnificative | permanent mediat ce se

inregistreaza

Alte raportari;

anual, la cererea autoritaii
competente pentru
protectia mediului, sau

acceptarea deseurilor

X 1 martie
gestiunea deseurilor si ambalajelor, | conform prevederilor
legislative :
HG 856/2002, chestionar
TRAT .0rd.794/2012
Raport anual privind transportul / HG 1061/2008 28 ianuarie

Raport monitorizare pentru apele
subterane cel putin o data la 5 ani-
conform Legii 278/2013

Raport monitorizare pentru sol
conform Legii 278/2013

O data la 5 ani

O datd la 10 anicu
exceptia cazului in care
aceasta monitorizare se
bazeaza pe o evaluare
sistematica a riscului de
contaminare

Raport monitorizare
pentru sol conform
Legii 278/2013

Alte raportari

ocazional

la solicitarea APM
Bihor

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Obligatile de baza ale operatorului

activitatii/ operatorului privind exploatarea

instalatiei, conform conform art. 34 din Ord. 818 / 2003 sunt urmatoarele:

- luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la

cele mai bune tehnici disponibile;

- evitarea producerii de deseuri si, Tn cazul n care aceasta nu poate fi evitagg
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lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru
neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se sau reducindu-se impactul asupra
mediului;

- utilizarea eficienta a energiei;

- luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora;

- luarea masurilor necesare, n cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea
oricarui risc de poluare i pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate ntr-o
stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare fata de datele inscrise in documentatia depusa de operatorul de

activitate la solicitarea autorizatiei integrate trebuie notificatd, n scris, autoritatii

competente pentru protectia mediului;
- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul
Comenrului,
adresa sediului social al operatorulu;
- madificari privind detinatorul instalatiei;
- masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

15.3. In cazul in care operatorul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei
proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune,
divizare, concesionare ori in care implicd schimbarea titularului activitatii, precum si in
cazul de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform
legii, acesta este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului cu
elementele noi intervenite, necunoscute la data emiterii autorizatiei.
In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile
ulterioare, in termen de 60 de zile de la data semnarii/femiterii documentului care atesta
incheierea uneia dintre procedurile de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare
de active, fuziune, divizare, concesionare ori n care implici schimbarea titularului
activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea
activitatii, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului
obligatile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul.

15.4. Operatorul activitatii este obligat sa respecte conditile din autorizatia integrata de

mediu in desfagurarea activitatii din instalatie.

16.5. Operatorul activitafii este obligat sa notifice autoritatile competente pentru protectia

mediului despre orice schimbare adusa instalafiei sau procesului tehnologic.

15.6. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisd Agentiei pentru

Protectia Mediului Bihor, Garda Nationala de Mediv Comisariatul Judetean Bihor:

-incetarea permanenta a activitatii autorizate ;

-incetarea activitafii oricarei parti/ intreg amplasamentul pentru o pericada care poate

depasi un an;

-reluarea exploatarii parti sau intregului obiectiv autorizat.

15.7. Operatorul activitalii este obligat sd raporteze cu regularitate la autoritatea

competenta pentru protectia mediului, datele cerute la capitolu! 14 al prezentei autorizatii,

rezultatele monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau
accident care afecteaza semnificativ mediu.

15.8. Operatorul activitatii trebuie sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Bihor prin

fax gi electronic, daca este posibil, imediat ce se confruntd cu oricare din urméatoarele

situatii:

-orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafatad si subteranes

poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer, sol sau necesitd un rasy

din partea agentiei; >

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR \§% (& ¢
B-dul Dacia nt.25/A, Oradea, Cod 410464 % ;
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588 Pag:5H



Notificarea va cuprinde: data §i ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii
si a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparifiei.

15.9, In cazul oricarui incident sau situatie de urgenta, persoanele autorizate de operatorul
activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritaii, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafatd: Administratia
Nationald ,Apele Romane” Administratia Bazinalad de Apa Crisuri;

- in cazul incendiilor; Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;

- Tn caz de Imbolnaviri ale personalului: Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca;

156.10. OPERATORUL trebuie sa pastreze pe amplasament documentele de mediu din
care fac parte: autorizatia integratd de mediu, documentele care au stat la baza eliberarii
ei, rapoartele prezentate, RAM, registrul poluantfilor emisi si transferati, registrul de
evidenta a managementului deseurilor si registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte
pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

16.11. Documentele de mediu vor fi puse la dispozitia autoritatii de mediu sif sau autoritatii
de control pentru verificari.

15.12. In conformitate cu prevederile QUG 195/2005( actualizata) privind protectia
mediuiui , conducerea SC OMV PETROM SA , prin persoana desemnata cu atributii in
domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie
punandu-le la dispozitie eviden{a masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va
facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea,
accesul persoanelor imputernicite la instalafiile tehnologice, la echipamentele precum si in
spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra mediului.

156.13. Operatorul activitdtii are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de
persoane imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritdti, modul de
realizare a acestora i data realizarii acestora vor fi raportate la APM Bihor si la autoritatea
care a impus masurile, imediat dupa realizarea lor.

15.14. in conformitate cu OUG 196/2005, aprobata prin Legea 265/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia s& declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente fondului de
mediu.

15.16. OPERATORUL are obligatia de a intrefine Tn mod corespunzator intregul
amplasament conform art. 70, lit.i. din OUG 195/2005 ( actualizatd)privind protectia
mediului, aprobata .

15.16 Operatorul de activitate are obligatia s3 actualizeze ,Planul de prevenire si

interventie in caz de poluare accidentald”, sa det{ina mijloacele si materiale necesare n
caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului
mentionat.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI S| MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1. In cazul incetarii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti

din instalatii, operatorul trebuie sa respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit si

agreat de ACPM. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului

Tehnic General( punctul nr 18). Planul de inchidere include cel putin urmatoarele:

-planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si decantoarelor;

-orice masura de precautie specifica necesara pentru asigurarea faptului ca demolarea

cladirilor sau a unor structure nu cauzeaza poluare in aer, apa,sol;

-masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a decantga

golirea complecta de continutul potential periculos; r
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-eliminarea substantelor potential daunatoare;
-demomtarea instalatiilor, platformelor, decantoarelor, separatoareior , etc si transportul
deseurilor de operatori autorizati in conformitate cu legislatia in vigoare;

-investigarea graduiui de poluare a solului ;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat prin activitatile desfasurate pe
amplasament, daca este cazul.

16.2. Operatorul are obligatia sa asigure resurse necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere, indifferent de situatia sa financiara.

16.3 La incetarea activitatii se va face Raportul de amplasament, reanalizandu-se poluanti
din apa subterana si sol, pentru a se stabili aportul la poluare al instalatieisi masurile de
remediere ce se impun.

16.4. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitatii
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geclogic.

16.5. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare sui de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.
16.6.Utilizarea ulterioara a amplasamentului se va face in functie de stabilitatea terenului
si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.
Suprafetele care au fost ocupate de platforma de stocare se inregistreaza in registrul de
cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

16.7 Operatorul este obligat s& anunfe in mod operativ APM Bihor cu privire la
producerea unor evenimente semnificativ negative asupra mediului, si sa respecte decizia
autoritatii cu privire la masurile de remediere impuse in perioada postinchidere.

16.8.0peratorul este obligat sa raporteze anual la APM Bihor, in cadrul Raportului anual
de mediu rezultatele activitatii de automonitorizare postinchidere.

16.9. In cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea
activitatii titularul trebuie s&-si asume obligatiile de mediu pe baza raportului de
amplasament refacut, pentru determinarea poluantilor din apa subterana si sol, in
punctele indicate In Raportul de amplasament depus pentru autorizarea activitatii, pentru
a stabili aportul la poluare al instalatiei gi masurile de remediere ce se impun.

16.10. Operatorul va respecta prevederile art. 22, alin . 2, 3 ,6 din Legea 278 / 2013
privind emisiile industriale.

2) In situatia in care, in desfisurarea activititii, se utilizeaza, se produc sau se emit
substante periculoase relevante si ludnd in considerare posibilitatea de contaminare a
solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei, operatorul intocmeste si
prezintd autoritdtii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea
autorizatiei integrate de mediu un raport privind situatia de referinta, inainte de punerea in
functiune a instalatiei sau inainte de prima actualizare a autorizatiei realizate dupa data
intrarii in vigoare a prezentei legi.

3) Raportul privind situatia de referin{d contine informatiile necesare pentru stabilirea starii
de contaminare a solului $i a apelor subterane, astfel incat sa se poata face o comparatie
cuantificata cu starea acestora, la data incetarii definitive a activitatii prevazute la alin. (6).
6) La incetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului
si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de
instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativd a solului sau a
apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in
raportul privind situatia de referintd mentionat la alin. (2), operatorul ia masurile necesare
pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea descrisaiagpartul
privind situatia de referin{a. In acest scop se ia in considerare si fezabili{éts cE
unor astfel de masuri. 83
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17. .GLOSAR DE TERMENI

competenta pentru
protectia mediului

Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului Bihor, B-dul Dacia,
nr. 25/A.
Conform copentetelor prevazute in H.G. nr. 1000 ( actualizata)
privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea
acesteia.

Autoritatea centrala

Ministerul Mediului (MM),

de protectie a L _

e b Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5 Bucuresti

Autoritatea cu | Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Bihor, B-dul Dacia,
atributii de control, | nr. 25/A.

inspectie si

sanctionare n

domeniul protectiei

mediului

Anual Toata perioada sau panrii ale unei perioade de 12 luni consecutive

Autoritatea Locala

<<Primaria si Consiliul Local >>

| BAT Cele Mai Bune Tehnici Disponibile
| CAT Colectivul de Analiza Tehnica
Cod CAEN Standard de nomenclatura a activitatilor economice
dB(A) Decibeli (curba A de zgomot)
SIM Sistem Integrat de Mediu.
In timpul noptii Intre orele 23.00 si 07.00
In timpul zilei Intre orele 07.00 si 23 .00

Locatie sensibila la
zgomot

Orice locuinta, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de
nvatamint, loc de cult sau distractie sau orice alta amenajare sau
zona cu atractie ridicatd care, pentru propria functionare, necesita
absenta zgomotului la un nivel suparator.

Lunar Cel putin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o luna
Operatiunea de | Inseamna orice operatiune de eliminare a degeurilor inclusa in Legea
eliminare a | 211/ 2011 privind regimul deseurilor.

deseurilor

Operatiunea de | Inseamna orice operatiune de recuperare inclusa in le

recuperare a
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deseurilor privind regimul deseurilor.

RAM Raportul Anual de Mediu

EPRTR Registrului European al Poluantilor Emisgi si Transferafi

Saptamanal in timpul tuturor saptaminilor de exploatare a instalatiei, iar in cazul
emisiilor, cind realmente apar emisii; cu maxim o masuratoare pe
saptamina.

Semestrial Toata perioada sau o parij ale unei perioade de 6 luni consecutive.

Titularul activitatii SC OMV PETROM SA , sediu secundar — Suplacu de Barcau
jud. Bihor.

S

-

s

DIRECTOR EXEC
ing. Adriana CAL

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii
ing. Timea MARE

. =

Prezenta Autorizatie de Mediu s-a emis in 3 exp.

Intocmit
ing. Mihael

&
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