=~ OMV Petrom

Energia pentru o viata mai buna.

Anexa 3
REZULTATELE ANALIZELOR DE APA FREATICA PE AMPLASAMENTUL CECC BRAZI 2021
Valori limita
Parametru Piezometru 2021 HG 53/2009 Ordin 621/2014
‘ . . - HG 449 + 882/2013+516/2016 Valoare Prag
Trim.| Trim.Il Trim. Il Trim.IV Prag alerta/Prag interventie
P1 7,29 7,17 6,81 7,18 B B
P2 7,43 7,22 7,90 7,17
[p_H] P 757 7.20 6.94 7,06 - 6,585
P4 7,87 7,45 7,15 7,30
Ps 7,55 7,20 7,13 7,18
P1 852 880 850 790
P> 863 825 730 905
Conductivitatea electrica, P T84 To51 To13 1035 ) )
CE, [nS/cm]
Pa 430 615 696 496
Ps 890 876 867 843
P1 564 634 598 552
Reziduu filtrabil uscat la P2 552 602 474 548
105°C, TDS Ps 980 884 790 792 - -
[mg/l] P 354 414 418 341
Ps 602 610 548 562
P1 <0,05 <0,05 0,08 0,06
TPH, Total hidrocarburi P2 <0,05 0,20 0,67 0,14
petroliere, Ps 0,06 <0,05 0,08 <0,05 0,1/0,6 -
[mafl] P4 0,11 <0,05 0,06 <0,05
Ps <0,05 <0,05 0,05 <0,05
P1 <0,05 <0,05 0,08 0,07
P2 <0,05 0,25 0,88 0,19
Substanﬁfnz)/(lt]ractlblle, P 0.07 <0.05 0.09 <0.05 ) )
P4 0,13 <0,05 0,06 <0,05
Ps <0,05 <0,05 0,06 <0,05
P1 0,4 <0,05 0,18 0,15
P2 <0,05 <0,05 0,3 0,12
Bﬁl”gzlﬁ” Ps 47 <0,05 0,61 0,48 10/50 10
P4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ps <0,05 0,34 0,11 <0,05
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Valori limita
2021 HG 53/2009 Ordin 621/2014
Parametru Piezometru
HG 449 + 882/2013+516/2016
] ] ] ] Valoare Prag
Trim.| Trim.II Trim.II Trim.IV Prag aIerté/Prag interventic
P1 0,21 <0,05 0,17 0,38
P2 <0,05 <0,05 0,2 0,33
Toluen Ps 4,2 <0,05 0,21 0,51 100/ 1000 -
[no/l] P4 0,1 <0,05 0,14 0,27
Ps 0,24 0,12 0,18 0,16
Pi1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
P2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzen P3 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 30/300 -
[na/l P4 <0,05 <0,05 <0,05 6,6
Ps <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
P1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xileni P2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
(o - xilen) P3 11 <0,05 <0,05 <0,05 -
[no/] Pa <0,05 <0,05 <0,05 25
Ps 0.0 <0.05 <0.05 o1 50 / 500 (SUMA)
P1 <0,05 <0,05 <0,05 0,07
Xileni P2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
(m,p - xilen) Ps 15 <0,05 <0,05 0,13 .
[na/ll P4 <0,05 <0,05 <0,05 28
Ps <0,05 <0,05 <0,05 0,12
P1 <5 <5 11 10
Consumul Chimic de P2 <5 5 <5 18
Oxigen, CCOCr P3 8 <5 9 <5 - -
[mgO2/l] P4 6 9 2
Ps <5 <5 <5
P1 2 <1 <1
Consumul Biochimic de P2 1 <1 3
Oxigen, CBOs P3 1 <1 <1 <1 - -
[mgO2/I] P4 <1 <1 <1 <1
Ps 2 1 <1 <1
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HG 882/2013 si HG 516/2016 = pentru pragurile de alerta si interventie reglementate in cazul continutului de hidrocarburi petroliere.

HG 53= Hotarare de Guvern nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluérii si deteriorarii ( modificata de HG nr.
449/2013, Hotararea nr. 882 2013

Ordinul 621 din 7 iulie 2014 = privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.
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